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Na temelju clanka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uredenju i gradnji {,Narodne novine", br. 76/07,
38/09, 55/11 1 90/11) i Qdluke o izradi Urbanistickog plana uredenja Duga (dio NA1s), zajedno sa
povréinom infrastrukturne namjene IS - ¢vor Crikvenica zapad (“SluZbene novine Primorsko-goranske
supanije”, br. 18/08) i &lanka 30. Statuta Grada Crikvenice ("Sluzbene novine Primorsko-
goranske Zupanije", br. 26/08, 34/09 - ispravak), Gradsko Vijete Grada Crikvenice, na svojoj 31.
sjednici odrzanoj dana 13 prosinca 2011 godine, donijelo je

ODLUKU
o dono3enju Urbanisti¢kog plana uredenja Duga (dio NA1s), zajedno sa povrSinom
infrastrukturne namjene IS (cvor Crikvenica zapad)

I UVODNE ODREDBE
Glava l.

Donosi se Urbanisticki plan uredenja Duga (dio NAts), zajedno sa povrSinom
infrastrukturne namjene 1S {¢vor Crikvenica zapad), u nastavku teksta Plan, §to ga je izradila
tvrtka URBANISTICA d.o o iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Gradom Crikvenicom.

Glava il

Plan se donosi za prostor obuhvata odreden Prostornim planom uredenja Grada Crikvenice
(Sluzbene novine PGZ br. 25/07 i 18/08 - ispravak), odnosno za dio gradevinskog podrucja naselja
Crikvenice NA15 i zonu infrastrukturnih gradevina iS {¢vor Crikvenica - zapad). Povrsina obuhvata
Plana iznosi 6,92 ha

Granice obuhvata Plana prikazane su na kartografskim prikazima iz Glave IV, stavka 1 ove
odluke, pod toCkom B

Polazita i ciljevi
Glava lll.

Planom se donose pokazatelji za izgradnju, uredenije i zastitu prostora na podrucju obuhvata
Plana, a prikazani su u obliku tekstualnih i kartografskih podataka u sklopu elaborata Plana.

Plan se temelii na smjemnicama i cilievima Prostornog plana uredenja Grada Crikvenice
(Sluzbene novine PGZ br 25/07 i 18/08 - ispravak), te poStujuci prirodne i druge uviete zateGene u
prostoru utvrduje osnovne uviete koristenja | namjene, uliénu i komunalnu mreZu te smjemice za
oblikovanije, koristenje i uredenje prostora.

Plan sadrzi nacin i oblike koriStenja i uredenja prostora, naCin uredenja prometne, odnosno
ulicne i komunalne mreZe te druge elemente od vaznosti za pedrucje obuhvata Plana.
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Glava V.

Plan, sadrzan u elaboratu Urbanisticki plan uredenja Duga (dio NA1s), zajedno sa povrsinom
infrastrukiurne namjene IS - évor Crikvenica zapad, sastoji se od:

| Tekstualnog dijela Plana:

Qdredbe za provodenje plana

It Grafitkog dijela Plana koji sadrzi kartografske prikaze u mjerilu 1.1000:

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA ]

2a. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, Prometni sustav

2b PROMETNA, ULIGNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, Energetski
sustav, posta i telekomunikacije

2c. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA,
Vodnogospodarski sustav )

3a. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA - Podrugja posebnih
ogranicenja u koridtenju, Mjere posebne zastite

3b. UVJETI KORISTENJA, UREPENJA | ZASTITE POVRSINA — Oblici koristenja

4. NACIN | UVJETI GRADNJE

I Obveznih priloga:

ltf- 1. ObrazloZenje prostornog plana

Ili-2 lzvod iz dokumenata prostornog uredenja Sireg podrucja

-3  Strutne podloge na kojima se temelje prostorno planska rieSenja

-4 Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno postivati u izradi

plana

Il-5. Zahtjevii mislienja iz ¢lanka 79. i ¢lanka 94. ZPUG-a

Il-6  Izviesce o prethodnoj raspravi raspravi

-7 lzvieSce o javnoj raspravi

fIl - 8. Evidencija postupka izrade i donoSenja prostornog plana

li1-9. Sazetak za javnost

lE- 10 Struéni izradivac

Hi-11 Odluka o donoSenju

Elaborat Plana iz stavka 1., totaka |, Il i {ll. ovoga ¢lanka, ovjeren pedatom Gradskog vije¢a
Grada Crikvenice i potpisom predsjednika Gradskog vijeta Grada Crikvenice, sastavni je dio ove
Odluke
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[l. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGHH
NAMJENA

1.1.  Uvjeti za odredivanje koristenja povrsina za javne i druge namjene
Clanak 1.

Uvijeti za odredivanje koriStenja povrsina za javne i druge namjene u Planu su:

- temeljna obiljeZja prostora i ciljevi razvoja;

- valorizacija postojece prirodne i izgradene sredine;

- odrzivo koristenje i kvaliteta prostora i okoliSa, unapredivanie kvalitete Zivota,
- postojeci i planirani broj stanovnika na podrucju obuhvata.

1.2.  Koristenje i namjena prostora
Clanak 2.

Razgrani¢enje prostora prema namjeni i koristenju prikazano je na kartografskom prikazu
1. KORISTENJE { NAMJENA POVRSINA, a odredeno je za.

- mieSovitu-preteZito stambenu namjenu (M1),

- mieSovitu-preteZito posiovnu namjenu (M2),

- gospodarsku namjenu - poslovnu, preteZito trgovacku (K2),

- gospodarsku namjenu - ugostitelisku-turisti¢ku - hotel (T1),

- javne zelene povrine- javni park (Z1),

- javne zelene povrsine - djecie igraliste (Z2),

- zastitne zelene povrsine (2),

- novraine prometnica i ostalih javnih prometnih povrSina (GMU, SU, OU, PF}).

1.2.1. Mijesovita - pretezito stambena namjena (M1)
Clanak 3.

Povréine mjeSovite - preteZito stambene namjene {M1) namijenjene su smjestaju
gradevina stambene namjene (obiteljske kuce, viSestambene gradevine i stambeno - poslovne
gradevine), u kojima je uz stambenu namjenu mogué smjestaj sadrzaja drugih namjena. Povréina
prostora za druge namjene, ovisi o tipu gradevine, a ne smije biti ve¢a od udjela stambene
namjene u gradevinskoj (bruto) povrdini gradevine, odnosno udio stambene namjene mora biti
veci od 50% u gradevinskoj (bruto) povrSini gradevine.

U gradevinama mjeSovite - preteZito stambene namjene dopudten je, uz stambenu
namjenu, smjedtaj sadrzaja drugih namjena koje ne ometaju stanovanje i bez tetnog su utjecaja
na okoli§: ugostiteljsko - turistiCke, usluzne, trgovacke, poslovne, komunalno - servisne,
proizvodne - preteZito zanatske, te sportsko - rekreacijske. Na povrSinama mjeSovite ~ preteZito
stambene namjene dopustena je gradnja i jednonamjenskih stambenih gradevina.

Na povrinama mjeSovite - preteZito stambene namjene ne mogu se graditi novi trgovacki
centri, obrti, proizvodne gradevine, skladista i drugi sadrzaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili
na drugi nacin ometaju stanovanje.
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1.2.2. MjeSovita - pretezito poslovna namjena (M2)
Clanak 4.

Povriine mijeSovite - preteZito poslovne namjene (M2) namijenjene su smijestaju
gradevina pretezito gospodarske namjene (ugostiteljsko - turisticke, usluzne, trgovacke,
poslovne, komunaino-servisne, proizvodne - preteZito zanatske) u kojima je udio stambene
namjene manji od 50% u gradevinskoj {bruto) povrsini gradevine (poslovno - stambene
gradevine).

Na povrinama mjeSovite - preteZito poslovne namjene mogu se graditi i uredivati prostori
za stanovanje, pratete sadrzaje, javnu i drudtvenu namjenu, hotele, rad sa komplementarnim
sadrzajima, Sport i rekreaciju, javne garaZe, parkove i dje¢ja igrali§ta, i druge namjene koje
dopunjuju osnovnu namjenu zone, ali je ne ometaju. Na povr§inama mjeSovite — preteZito
poslovne namjene dopustena je gradnja jednonamjenskih gradevina gospodarske namjene

1.2.3. Gospodarska namjena - poslovna - preteZito trgovacka (K2)
Clanak 5.

PovrSina gospodarske namjene -~ poslovne - preteZito trgovacke (K2) namijenjena je
smjestaju gospodarskih gradevina - poslovnih ~ pretezito trgovackih, te pratecih sadrzaja, koji
svojom velidinom, smjestajem i osiguranjem osnovnih priklju¢aka na prometnu i komunalnu

infrastrukturu omoguéuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez dtetnih utjecaja na okolis.
1.2.4. Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turisticka - hote! (T1)
Clanak 6.

Povréina gospodarske namjene — ugostitelisko — turisticke — hotel (T1) namijenjena je
smjestaju hotela, najveteg dopustenog kapaciteta do 80 kreveta.

1.2.5. Javna zelena povrsina- javni park (Z1)
Clanak 7.

Javni park (Z1) je javni neizgradeni prostor oblikovan planski rasporedenom vegetacijom i
sadrzajima temeljno ekoloskih obiliezja, namijenjen 3etnji i odmoru gradana. Funkcionaino
oblikovanje parka odreduju prirodne karakferistike prostora, kontakine namjene i potreba za
formiranjern ekoloskih, edukativno - estetskih i rekreativnin povrsina

1.2.6. Javne zelene povrsine - djecje igraliste (Z2)

Clanak 8.

Javna zelena povrsina oznake (Z2) obuhvaca povréinu namijenjenu smjestaju djeCjeg
igralista DjeCje igraliste je povr§ina javnog zelenila opremljena spravama za igru djece Ureduje
se prema uzrastu djece {za dob 0-3 godine, dob 3-6 godina, te za Skolsku djecu). Na povrsini
djecjeg igralista moguce je urediti igraliSta za sve uzraste
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1.2.7. Zastitne zelene povrsine (Z)
Clanak 9.

Zastitne zelene povrsine (Z) formirane su uz prometnice, a to su neizgradene povrsine
koje imaju zastitnu, i oblikovnu funkciju, uz uviet uredenja autohtonim biljnim vrstama | vodeci
rauna o sigurnosti prometa.

Unutar zone zastitnog zelenila potrebno je zadrZati i odrzavati postojece zdravo zelenilo,
a kod supstitucije ili sadnje novog raslinja prednost treba dati autohtonim vrstama. Na povrSini
zastitnog zelenila dozvoljeno je po potrebi vodenje vodova infrastrukture. Vodove infrastrukture
treba ukopati, a mikrotrase odabrati tako da se prilikom izvodenja najmanje ugroze vrednije
stablagice. Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini treba saditi vrste &iji korjenov sistem
ne prelazi dubinu od 50 cm.

1.2.8. PovrS§ine prometnica i ostalih javnih prometnih povrsina
Clanak 10.
Povréine prometnica i ostalih javnih prometnih povrdina podrazumijevaju.

- povr§ine prometnica (GMU, SU, OU) - povrSine na kojima se grade i rekonstruiraju javne
prometnice, koje su u okviru uliéne mreZe kategorizirane kao glavne mjesne, sabime i

ostala ulica,
- povrinu pristupnog puta - povr§ina na kojoj se gradi i rekonstruira pjeSacki (PP) pristupni
put

Na povrdinama prometnica i ostalih javnih promeinih povrina vodeni su vodovi
telekomunikacijskog sustava, sustava vodoopskrbe i odvodnje, energetskog sustava (mreza
elektroopskrbe i plinoopskrbe)

2, UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 11.

Smjestaj sadrzaja gospodarskinh djelatnosti se na podrucju obuhvata Plana predvida na
povréini koja je kartografskim prikazom 1 KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA odredena kao
povréina gospodarske namjene - poslovne - pretezito trgovacke (K2) te na povrdini ugostiteljsko -
turisticke namjene - hotel (T1). Smjestaj sadrzaja gospodarskih djelatnosti takoder se predvida i
na povrdinama mijesovite - pretezito stambene (M1) i mjeSovite - pretezito poslovne namjene
(M2)

Za svaku od povrsina iz prethodnog stavka, kartografskim prikazom 4. NACIN } UVJETI
GRADNAJE, odredene su odgovarajuce zone gradnje, za koje su dani uvjeti i nacin gradnje:

- zona gradnje stambeno - poslovnih gradevina - (kazete M1.1, M1.2);

- zona gradnje posiovno — stambenih gradevina — (kazete M2.1, M2.2, Mz2-3),
- zona gradnje hotela (T4),

- zona gradnje preteZito trgovackog sadrzaja (Ka).

Uvieti smjesStaja sadrzaja gospodarskih djelatnosti na povrSinama mjeSovite - pretezito
stambene (M1) | mjedovite - preteZito poslovne namjene (M2) dani su u toéki 4. UVJETI | NACIN
GRADNJE STAMBENIH GRABEVINA - zona gradnje stambeno - posfovnih gradevina (kazete Ms.
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1, M1.2) i zona gradnje poslovno - stambenih gradevina (kazete Mz1, Ma-2, Ma-3), ovih odredbi za
provodenje.

Zona gradnje hotela T+
Clanak 12.

Zona gradnje hotela T+ istovjetna je planiranoj gradevnoj Cestici, ¢iji su oblik i velicina
definirani kartografskim prikazom 4. NACIN | UVJET!I GRADNJE

Na navedenoj gradevnoj estici moguéa gradnja hotela, najve¢eg dopustenog kapaciteta
do 80 kreveta.

Najvedi dopuéteni koeficijent izgradenosti gradevne {estice (kig) iznosi 0,5.

Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne destice {kis) iznosi 4,0.

Najvec¢a dopustena visina hotela iznosi 18,0 metara, dok ukupna visina iznosi 21,0 metar

Udaljenost gradevine osnovne namjene od granice gradevne {estice iznosi najmanje 6 m, uz
uvjet da udaljenost do susjedne gradevine ne iznosi manje od udaljenosti propisanih vazecim
Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredenju prostora.

U skiopu gradevne Gestice mogu se predvidjeti sportski tereni, otvoreni bazeni, terase i sl
Navedeni sadrzaji ne ulaze u izgradenost gradevne Cestice, ali moraju biti u nivou terena. Iznimno,
mogu biti i iznad kote prirodnog terena (slojnica terena) i to maksimalno do visine od 1,0 m, a od
susjedne gradevne Cestice moraju biti udaljeni najmanje 4 m

Najmanje 30% povréine gradevne Sestice mora biti uredeno kao parkovno - pejzazno ili zastitno
zelenilo.

Uredenje ostalog dijela gradevne Gestice obuhvata poploCavanje, nasipavanje prirodnim
materijalima, uredivanje vodenih i zelenih povrdina i sl.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora biti u skladu s funkcijom gradevine, uz upotrebu svih
kvalitetnih i postojanih materijaia i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru

Kroviste gradevine moZe biti ravno ili koso, nagiba od 17 - 23° te pokrova kojeg predvida
usvojena tehnologija gradenja, a na kroviste je moguce ugraditi kupole za prirodno osvietlienje Dio
krovnih ploha moZe se koristiti i kao prohodna terasa ili za solarije (otvorena krovista).

Parkiranje ili garaziranje vozila rie§ava se unutar gradevne Cestice, u gradevini ifili na povrsinini
gradevne Cestice, u skladu s normativima iz totke 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreZe - Promet u
mirovanju, ovih odredbi za provodenje

Ako se garazni prostori nalaze u podzemnoj efaZi mogu zauzimati 100% povrSine gradevnog
dijela gradevne cestice, ukoliko se krovna povrsina hortikulturno obradi kao okolni teren.

Prikljuéak gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene na komunalnu infrastrukturu utvrGuje se na
osnovi posebnih uvjeta kamunalnih | javnih poduzeéa, u skladu s odredbama plana

Zona gradnje pretezito trgovatkog sadrzaja (K2)
Clanak 13.

Zona gradnje pretezito trgovackog sadrzaja Kz istavjetna je planiranoj gradevnoj Cestici,
&iji su oblik i velidina definirani kartografskim prikazom 4. NACIN | UVJET!I GRADNJE

Na navedenoj gradevnoj &estici mogudéa je gradnja jedne ili vise gradevina posiovne -
pretezito trgovacke namjene, koje svojom veligéinom, smjeStajem i osiguranjem osnovnih

o
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prikljuéaka na prometnu i komunalnu infrastruktury omogucuju obavljanje gospodarskih
(poslovnih — preteZito trgovackih) djelatnosti bez Stetnih ufjecaja na okolis.

Najveci dopuéteni koeficijent izgradenosti gradevne cestice (kig) iznosi 0,5.

Najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) iznosi 2,0

Najveca dopusdtena ukupna visina gradevine iznosi 21 metar

Kroviste moZe biti ravno ili koso nagiba od 17-23% te pokrova kojeg predvida usvojena
tehnologija gradenja pojedine gradevine.

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih gradevina iznosi ¥ visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 3,0 m od granice gradevne Cestice.

Gradevna Gestica se prema javno-prometnoj povrsini ureduje sadnjom drveda i ukrasnog
zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu

Najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ili zastitno
zelenilo.

Na dielu gradevne Cestice prema prometnici planske oznake OU2Z, koji je prikazan na
kartografskom prikazu 4. NACIN | UVJETI GRADNJE, potrebno je urediti zelenu povrsinu sadnjom
visokog zelenila.

Ograde ne mogu biti vise od 2,0 m, osim kada je to nuzno radi zastite gradevine ili natina
koriStenja

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skiadu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja.

Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se unutar gradevne Cestice, u gradevini ifili na povrSinini
gradevne Cestice, u skladu s normativima iz totke 5 1 Uvjeti gradnje promeine mreze - Promet u
mirovanju, ovih odredbi za provodenje.

Prikljucak gradevina na komunalnu infrastruktury utvrduje se na osnovi posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzeéa, u skladu s odredbama plana.

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 14.

Na podru¢ju obuhvata Plana nije odredena povrina namijenjena smjestaju gradevina
drustvenih djeiatnosti, no smjestaj drustvenih sadrzaja mogu¢ je unutar svih Planom predvidenih
gradevina

4, UVJET! | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Stanovanje se na podrucju obuhvata Plana predvida na povr§inama koje su kartografskim
prikazom 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA odredene kao povrSine mjeSovite - pretezito
stambene (M1) i mjeSovite - preteZito poslovne namjene (M2).

Za povriine iz prethodnog stavka, kartografskim prikazom 4. NACIN | UVJETI GRADNJE,
odredene su odgovarajuée zone gradnje, za koje su dani uvjeti i nacin gradnje:

- zona gradnje stambeno — poslovnih gradevina — (kazete M1, M12),
- zona gradnje poslovno - stambenih gradevina - (kazete Ma-1, Ma-2, M2.3}.
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Zona gradnje stambeno - poslovnih gradevina - kazete M1-1, M1-2

Clanak 15.

Zona gradnje stambeno ~ poslovnih gradevina podijeljena je na dvije kazete - Ms.1 i M1,
koje dijeli javna povrsina - pjeSacki put. Za obje kazete vrijede isti uvjeti i naCin gradnje

Clanak 16.

Unutar svake od kazeta moguce je formirati viSe gradevnih estica, a na jednoj gradevnoj
Gestici moguca je gradnja samo jedne stambene, odnosno stambeno - poslovne gradevine.
Unutar kazeta M1-1 i M1-2 mogu se graditi:
- obiteliske kuce,
- videstambene gradevine sa 3-4 stambene, odnosno poslovne jedinice,
- stambeno — posiovne gradevine sa 2-4 stambene, odnosno posiovne jedinice.

Obiteljska kuca )
Clanak 17,

Obiteliska kuca je gradevina stambene namjene s najviSe dva stana (stambene jedinice), uz
mogucnost smjestaja pratecih sadrzaja drugih namjena koje ne ometaju stanovanje i bez Stetnog su
ufjecaja na okoli$ (unutar trece jedinice — poslovne), povriine do najvide 20% gradevinske (brutto)
povrsine gradevine.

Obiteljske kuée po tipu gradnje mogu biti slobodnostojece, dvojne ili u nizu

Clanak 18.

Obiteljska kuca - slobodnostojeéa

Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 400 mZ

lznimno, unutar povréina koje su kartografskim prikazom 3b. UVJETI KORISTENJA,
UREDENJA | ZASTITE POVRSINA — Oblici koristenja, odredene kao dovrseni dio naselja, najmanja
dopustena povrsina gradevne Sestice iznosi 360 m2, &to se odnosi iskijudivo na postojece katastarske
gestice.

Najveéa dopustena povrsina gradevne Cestice nije ograniéena.

Najmanja dopustena povrdina tlocrine projekcije iznosi 80 m?.

Najve¢i dopusteni koeficiient izgradenosti (kig) iznosi 0,3.

Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,2.

Najveca dopustena visina iznosi 7,0 m, dok ukupna visina iznosi 10 m.

Gradevine koje ¢e se graditi na slobodnostoje¢i nagin moraju biti udaljene najmanje pola visine
(h/2) od susjedne vise gradevine | ne manje od 4,0 m od granice gradevne Cestice, ukoliko gradevina
ima otvore, prohodne terase i otvorena stubidta. Ukoliko na boénim i straZnjim fasadama gradevine nisu
predvideni otvori niti otvorena stubista, udaljenost gradevine od granice gradevne estice moZe iznositi |
3.0m.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina i to novih gradevina kao i rekonstruiranih, oblikovanje
fasada i krovista, te upotreblieni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s naginom izgradnje
postojecih gradevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji.

Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Ako se grade kao kosa moraju biti izvedena kao
dvovodna, jednovodna ili radélanjena na viSe krovnih ploha ovisno o tlocrtu gradevine, s nagibom
krovnih ploha izmedu 17° i 23°. Pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.
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Na kroviste je moguce ugraditi krovne prozore te kolektore sunceve energije.

Dio krovnih ploha moZe se koristiti i kao prohodna terasa u funkeiji stanovanja ili za solarije
(otvorena krovista) uz uvjet da je udaljenost istih min. 4,0 m od susjedne granice gradevne Cestice.

Fasada mora biti kamena ili zbukana, obojena svijetlim pastelnim bojama. Otvori na fasadi
moraju biti kvadratni ili uspravni pravokutnici (vertikalno izduzeni) Zadtita na vanjskim otvorima moraju
biti kapei, Zaluzine (grilie) ili rolete. Kod gradevina sa ravnim krovom vijenac treba biti izrazen

Potrebno je osigurati uvjete za nesmetan pristup, kretanje boravak i rad osoba smanjene
pokretijivosti u skiadu s todkom 9.9. Spriecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera, ovih
odredbi za provodenje.

Prostor na gradevnoj Gestici uredivat ¢e se, u pravilu, na tradicionalan nacin uredivanja
okuénice, postujuéi funkcionaine i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta. Preporuca se formiranje brajda i sadnja vocaka

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljezjima
naselja Radi oduvanja izgleda padina na kosim gradevinskim cesticama, zabranjuje se gradnja podzida
vidih od 200 cm. lznimno, ako nema opasnosti od naruSavanja prirodnog izgleda ambijenta moze se
izvesti kaskadni natin izgradnje sa najvise 3 kaskade visine po 150 cm ili 2 kaskade visine po 180 uz
obavezni odmak kaskada od 0,50 matara te ozelenjivanje horizontalnih terasa i podzida izgradenih kao
kameni zid ili oblozenih kamenom.

Nadstre$nice koje su otvorene minimaino sa dvije strane, pokrivene crijepom, ne uratunavaju
se u izgradenost, a odobrava se povrsina od 15,0 m2 po stambenoj i posiovnoj jedinici.

Najmanje 20% gradevne &estice mora se urediti visokim i niskim zelenilom Dio gradevne
¢estice izmedu regulacijskog i gradevnog pravca u pravilu se horitkulturno ureduje kao travnjak ili
cvietnjak. Sljuncane i poplotene staze uratunavaju se u neizgradeni dio gradevne Cestice

Ulidne ograde u pravilu se izvade uz primjenu kamena i zelenila ili kombinacije kamena,
zelenila | metala, visine najvise 120 cm (mjereno od kote viSeg terena). Upotreba montaznih ograda od
prefabriciranog betona nije dopustena. Ograde izmedu gradevinskih ¢estica ne mogu biti vise od 1,50
metara {mjereno od kote vieg terena). Sve vrste ograda izvode se perforirano ili prozraéno  Iznimno, u
visini od najvide 90 cm ograda se izvodi kao puna ilf cvrsta ograda i to uporabom kamena, betona,
opeke i sliénog materijala, sukladno tipologiji gradnje susjednih gradevina, a u preostaloj visini ograda
se izvodi kao prozirna uporabom metala, Zivice i slicnog materijala

Na gradevnim ¢esticama potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kuénog otpada,
ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne
povrsine ali vizualno ne jako izlozeno miesto.

Parkiranje ili garaziranje vozila rje§ava se unutar gradevne gestice, u gradevini ifli na povrsini
gradevne Cestice, u skladu s normativima iz totke 5 1 Uvjeli gradnje prometne mreZe - Promet u
mirovanju, ovih odredbi za provodenje.

Priklju¢ak gradevina stambene namjene na komunalnu infrastrukturnu mreZu utvrduje se na
osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca, u skladu s odredbama plana

Rekonstrukciia postojecih gradevina stambene namjene u smislu dogradnji, nadogradnii,
prenamjene i st ve§i u skladu s uvjetima za nove gradevine.

Prenamiena postojecih gradevina drugih namjena u gradevine stambene namjene moguca je
nod istim uvjetima propisanim ovim Planom za izgradnju novih gradevina stambene namjene, a kada
uvjeti ne zadovoljavaju prenamjena je moguca u postojecim legalnim tlocrtnim i vertikainim gabaritima
neovisno o velicini gradevne Cestice.

Rekonstrukcija postojeéih gradevina stambene namjene u slucaju kada je gradevna Cestica
manja od najmanje dopustene za novu gradnju, moguéa je do zadanih elemenata za novu gradnju u
odnosu na postojecu formiranu gradevnu Cesticu. Kada gradevina ne udovoljava naprijed navedenom,
moguca je rekonstrukcija gradevine samo u postojecim gabaritima gradevine

an
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Postojece gradevine stambene namjene udaljene manje od 4m od granice gradevne Cestice, ali
ne manje od 1m, mogu se nadogradivati u postojecim tlocrtnim gabaritima, do zadanih elemenata za
novu gradnju u odnosu na postojecu formiranu gradevnu Cesticu.

Za promjenu vrste krova i nadogradnju kosog krova vrijede isti uvjeti kao i za nove gradevine.

Obiteljska kuca - dvojna
Clanak 19.

Najmanja dopustena povrsma gradevne cestice (jednog dijela dvojne gradevine) iznosi 350 m?.

lznimno, unutar povrdina koje su kartografskim prikazom 3b UVJETI KORISTENJA,
UREDENJA | ZASTITE POVRSINA — Oblici koritenja, odredene kao dovréeni dio naselja, najmanja
dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 360 m2, $to se odnosi isklju€ivo na postojece katastarske
Cestice.

Najveta dopustena povrsina gradevne Gestice nije ograniCena.

Najmanja dopustena povrsina tiocrine projekcije iznosi 60 m?.

Najveci dopusteni koeficijient izgradenosti {kig) iznosi 0,4,

Najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti {kis) iznosi 1,6

Najveca dopustena visina iznosi 7,0 m, dok ukupna visina iznosi 10 m.

Gradevine e se jednom stranom prislanjati uz susjednu gradevinu ili granicu gradevne destice,
a s drugim dijelovima gradevine (istakom) moraju biti udaljene od granice susjedne gradevine najmanje
hf2, ali ne manje od 4,0 m od granice gradevne ¢estice, ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase |
otvorena stubista. Ukoliko na boénim i straznjim fasadama gradevine nisu predvideni otvori niti otvorena
stubista, udaljenost gradevine od granice gradevne cestice moze iznositi i 3,0 m.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina i to novih gradevina kao i rekonstruiranih, oblikovanje
fasada i krovista, te upotreblieni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s nadinom izgradnje
postojecih gradevina u naselju, te primjereni tradicionainoj primorskoj gradnii.

Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Ako se grade kao kosa moraju biti izvedena kao
dvovodna, jednovodna ili ra&élanjena na vide krovnih ploha ovisno o tlocriu gradevine, s nagibom
krovnih ploha izmedu 17° 1 23¢. Pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.

Na kroviste je moguce ugraditi krovne prozore te kolektore suneve energije.

Dio krovnih ploha moze se koristiti i kao prohodna ferasa u funkciji stanovanja il za solarije
(otvorena krovista) uz uviet da je udaljenost istih min 4,0 m od susjedne granice gradevne Cestice.

Fasada mora biti kamena ili Zbukana, obojena svijellim pastelnim bojama Otvori na fasadi
moraju biti kvadratni il uspravni pravokutnici {vertikalno izduzeni). Zastita na vanjskim otvorima moraju
biti kapci, Zaluzine (grilje} ili rolete. Kod gradevina sa ravnim krovom vijenac treba biti izrazen.

Potrebno je osigurati uviete za nesmetan pristup, kretanje boravak i rad osoba smanjene
pokretljivosti u skladu s tolkom 89 Sprieavanje stvaranja arhitekfonsko-urbanistickih barijera, ovih
odredbi za provodenje

Prostor na gradevnoj Gestici uredivat ¢e se, u pravilu, na tradicionalan nacin uredivanja
okucnice, postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtoninh biljnih
vrsta Preporuda se formiranje brajda i sadnja votaka

Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljeZjima
naselja. Radi ofuvanja izgleda padina na kosim gradevinskim Cesticama, zabranjuje se gradnja podzida
visih od 200 cm. Iznimno, ako nema opasnosti od naru$avanja prirodnog izgleda ambijenta moze se
izvesti kaskadni nacin izgradnje sa naivie 3 kaskade visine po 150 cm ili 2 kaskade visine po 180 uz
obavezni odmak kaskada od 0,50 matara te ozelenjivanje horizontalnih terasa i podzida izgradenih kao
kameni zid ifi obloZenih kamenom
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Nadstrednice koje su otvorene minimalno sa dvije strane, pokrivene crijepom, ne uraunavaju
se u izgradenost, a odobrava se povrsina od 15,0 m2 po stambenoj ili poslovnoj jedinici.

Najmanje 20% gradevne Cestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom. Dio gradevne
Cestice izmedu regulacijskog | gradevnog pravca u pravilu se horitkulturno ureduje kao travnjak ili
cvjetnjak. Sljuncane i poplotene staze uraCunavaju se u neizgradeni dio gradevne Cestice.

Ulicne ograde u pravilu se izvode uz primjenu kamena i zelenila ifi kombinacile kamena,
zelenila | metala, visine najvi$e 120 cm {mjereno od kote vieg terena). Upotreba montaZnih ograda od
prefabriciranog betona nije dopustena Ograde izmedu gradevinskih Cestica ne mogu biti vise od 1,50
metara (mjereno od kote viSeg terena). Sve vrste ograda izvode se perforirano ili prozraéno. Iznimno, u
visini od najvise 90 cm ograda se izvodi kao puna ili Cvrsta ograda i to uporabom kamena, betona,
opeke i slignog materijala, sukladno tipologiji gradnje susjednih gradevina, a u preostaloj visini ograda
se izvodi kao prozima uporabom metala, Zivice  slicnog materijala

Na gradevnim Gesticama potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kucnog otpada,
ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne
povréine ali vizualno ne jako izlozeno mjesto.

Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se unutar gradevne Cestice, u gradevini ifili na povrsini
gradevne Cestice, u skladu s normativima iz totke 5.1 Uvjeti gradnje prometne mreze - Promet u
mirovanju, ovih odredbi za provodenje

Priklju¢ak gradevina stambene namjene na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na
osnovi posebnih uvjeta komunalnih { javnih poduzeta, u skladu s odredbama plana.

Rekonstrukcija postojedih gradevina stambene namjene u smislu dogradnji, nadogradnji,
prenamjene i sl vrsi u skladu s uvjetima za nove gradevine.

Prenamjena postojecih gradevina drugih namjena u gradevine stambene namjene moguca je
pod istim uvjetima propisanim ovim Planom za izgradnju novih gradevina stambene namjene, a kada
uvieti ne zadovoljavaju prenamiena je moguca u postojecim legalnim tlocrtnim i vertikalnim gabaritima
neovisno o velicini gradevne Cestice

Rekonstrukcija postojecih gradevina stambene namjene u slucaju kada je gradevna Cestica
manja od najmanje dopus$tene za novu gradnju, moguca je do zadanih elemenata za novu gradnju u
odnosu na postojecu formiranu gradevnu Cesticu. Kada gradevina ne udovoljava naprijed navedenom,
moguca je rekonstrukcija gradevine samo u postoje¢im gabaritima gradevine.

Postojede gradevine stambene namjene udaljene manje od 4m od granice gradevne Cestice, ali
ne manje od 1m, mogu se nadogradivati u postojecim tiocrinim gabaritima, do zadanih elemenata za
novu gradnju u odnosu na postojeéu formiranu gradevnu Gesticu.

Za promjenu vrste krova i nadogradnju kosog krova vrijede isti uvieti kao i za nove gradevine.

Obiteljska kuca - u nizu
Clanak 20.

Najmanja dopustena povr3ina gradevne Cestice (jednog dijela niza) iznosi 300 m2.

lznimno, unutar powrSina koje su kartografskim prikazom 3a. UVJETI KORISTENJA,
UREDENJA | ZASTITE POVRSINA - Oblici koritenja, odredene kao dovr3eni dio naselja, najmanja
dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 360 m2, $to se odnosi iskljuivo na postojece katastarske
Cestice

Najveta dopustena povriina gradevne Cestice nije ogranicena.

Najmanja dopustena povrsina flocrine projekcije iznosi 50 m2.

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kg) iznosi 0,5.

Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (ki) iznosi 2,0.

Najveta dopustena visina iznosi 7,0 m, dok ukupna visina iznosi 10 m.
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Obiteljske kuce koje ¢e se graditi u nizu, boénim e stranama biti prislonjene na granice
susjednih gradevnih estica, a od straznje ¢e granice destice biti udaljene najmanje pola visine {h/2), ali
ne manjecd 4,0 m

Arhitektonsko oblikovanje gradevina i to novih gradevina kao i rekonstruiranih, oblikovanje
fasada i krovista, te upotreblieni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s nacinom izgradnje
postojecih gradevina u naselju, te primjereni tradicionainoj primorskoj gradnji

Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Ako se grade kao kosa moraju bili izvedena kao
dvovodna, jednovodna ili rastlanjena na viSe krovnih ploha ovisno o flocrtu gradevine, s nagibom
krovnih ploha izmedu 17° i 230. Pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica

Na krovi$te je moguce ugraditi krovne prozore te kolektore sunceve energie.

Dio krovnih ploha moZe se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja ili za solarije
(otvorena kroviéta} uz uvjet da je udaljenost istih min. 4,0 m od susjedne granice gradevne Cestice.

Fasada mora biti kamena ili Zbukana, obojena svijetiim pastelnim bojama. Otvori na fasadi
moraju biti kvadratni ili uspravni pravokutnici (vertikaino izduZeni). Zastita na vanjskim otvorima moraju
biti kapei, Zaluzine (grilie) ili rolete. Kod gradevina sa ravnim krovom vijenac treba biti izrazen

Potrebno je osigurati uviete za nesmetan pristup, kretanje boravak i rad osoba smanjene
pokretliivosti u skladu s tockom 3.9 Spriecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera, ovih
odredbi za provodenje.

Prostor na gradevnoj Gestici uredivat ¢e se, u pravilu, na tradicionalan nain uredivanja
okuénice, postujuéi funkcionaine i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta Preporuca se formiranje brajda i sadnja voéaka

Terase | potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljezjima
naselja. Radi oéuvanja izgleda padina na kosim gradevinskim Cesticama, zabranjuje se gradnja podzida
vigih od 200 cm (znimno, ako nema opasnosti od naru$avanja prirodnog izgleda ambijenta moze se
izvesti kaskadni nadin izgradnje sa najvise 3 kaskade visine po 150 cm ili 2 kaskade visine po 180 uz
obavezni odmak kaskada od 0,50 matara te ozelenjivanje horizontalnih terasa i podzida izgradenih kao
kameni zid ili oblozenih kamenom.

Nadstresnice koje su otvorene minimalno sa dvije strane, pokrivene crijepom, ne uraCunavaju
se u izgradenost, a odobrava se povrdina od 15,0 m2 po stambenoj ili poslovnoj jedinici.

Najmanje 20% gradevne ¢estice mora se urediti visokim i niskim zelenifom. Dio gradevne
estice izmedu regulacijskog i gradevnog pravca u pravilu se horitkulturno ureduje kao fravnjak i
cvietnjak. Sluncane i poplogene staze uratunavaju se u neizgradeni dio gradevne Gestice.

Uligne ograde u pravilu se izvode uz primjenu kamena i zelenila ili kombinacije kamena,
zelenila | metala, visine najviSe 120 cm (mjereno od kote videg terena). Upotreba montaznih ograda od
prefabriciranog betona nije dopustena. Ograde izmedu gradevinskih Cestica ne mogu biti vie od 1,50
metara {mjereno od kote vi§eg terena). Sve vrste ograda izvode se perforirano ili prozraéno. 1znimno, u
visini od najvise 90 cm ograda se izvodi kao puna ili ¢vrsta ograda i to uporabom kamena, betona,
opeke i slicnog materijala, sukladno tipologiji gradnje susjednih gradevina, a u preostaloj visini ograda
se izvodi kao prozima uporabom metala, Zivice i slitnog materijala

Na gradevnim Gesticama potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kucnog otpada,
ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne
povrSine ali vizuaino ne jako izlozeno mjesto.

Parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se unular gradevne Cestice, u gradevini iili na povrsini
gradevne ¢estice, u skladu s normativima iz totke 5 1. Uvjeli gradnje prometne mreZe - Promet u
mirovanju, ovih odredbi za provodenje-

Prikljudak gradevina stambene namjene na komunalnu infrastruktumu mrezu utvrduje se na
osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca, u skladu s odredbama plana

Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina stambene namjene u smisiu dogradnji, nadogradnii,
prenamjene i sl vrSi u skladu s uvietima za nove gradevine
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Prenamjena postojecih gradevina drugih namjena u gradevine stambene namjene moguca je
pod istim uvjetima propisanim ovim Planom za izgradnju novih gradevina stambene namjene, a kada
uvieti ne zadovoljavaju prenamjena je moguca u postojeim legalinim tocrtnim i vertikalnim gabaritima
neovisno o veli¢ini gradevne ¢estice

Rekonstrukcija postojecih gradevina stambene namjene u sluéaju kada je gradevna Cestica
manja od najmanje dopustene za novu gradnju, moguca je do zadanih elemenata za novu gradnju u
odnosu na postojecu formiranu gradevnu esticu. Kada gradevina ne udovoljava naprijed navedenom,
moguca je rekonstrukcija gradevine samo u postojecim gabaritima gradevine.

Postojece gradevine stambene namjene udaljene manje od 4m od granice gradevne Cestice, ali
ne manje od 1m, mogu se nadogradivati u postoje¢im tlocrtnim gabaritima, do zadanih elemenata za
novu gradnju u odnosu na postojeéu formiranu gradevnu Cesticu

Za promjenu vrste krova i nadogradnju kosog krova vrijede isti uvjeti kao i za nove gradevine.

Visestambena gradevina i stambeno - poslovna gradevina
Clanak 21.

Visestambena gradevina je gradevina stambene namjene unutar koje je mogu¢ smjestaj
prateéih sadrzaja drugih namjena koje ne ometaju stanovanje i bez Stetnog su utjecaja na okolis,
povrdine do najvise 30% gradevinske (brutto) povriine gradevine. Prema tipologiji, unutar
podrutaj obuhvata ovog plana mogu se graditi iskljuéivo viSestambene gradevine
(slobodnostojece ili dvojne) sa 3 do 4 stambene, odnosno poslovne jedinice.

Stambeno - posiovna gradevina je gradevina stambene namjene unutar koje je moguc i
smjestaj poslovnih sadrzaja koji ne omefaju stanovanje, s tim da povrdina poslovnih sadrZaja
zauzima izmedu 30 i 50% gradevinske (brutto) povrSine gradevine. Prema fipologiji, unutar
podru&ja obuhvata ovog plana mogu se graditi iskijucivo stambeno - poslovne gradevine sa 2 - 4
stambene, odnosno poslovne jedinice

U visestambenim i stambeno — poslovnim gradevinama mogu se pruzati ugostiteljske
usluge, odnosno usluge smiestaja u domacinstvu prema ,Pravilniku o razvrstavanju i
kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju ugostiteljske usiuge u domacinstvu" (NN br. 88/07,
58/08 i 45/09)

Visestambena i stambeno - poslovna gradevina - slobodnostojeca
Clanak 22.

Najmanja dopustena povréina gradevne Cestice (jednog dijela dvojne gradevine) iznosi 500m?.

Najveca dopustena povrsina gradevne &estice iznosi 2000 m?2.

Najmanja dopustena tlocrina povrina gradevine iznosi 100 m2.

Najvedi dopusteni koeficiient izgradenosti (kig) iznosi 0,3.

Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,5.

Najveca dopustena visina iznost 10,0 m, dok ukupna visina iznosi 13,0 m.

Gradevine moraju biti udaliene najmanje pola visine (W2) od susjedne vise gradevine i ne
manje od 4,0 m od granice gradevne Cestice, ukolika gradevina ima otvore, prohodne terase i otvorena
stubista. Ukoliko na bodnim i straznjim fasadama gradevine nisu predvideni otvori niti ofvorena stubista,
udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice moze iznositi i 3,0 m

Arhitektonsko oblikovanje gradevina i to novih gradevina kao i rekonstruiranih, oblikovanje
fasada i krovista, te upotreblieni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s nacinom izgradnje

postojecih gradevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji
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Krovidta gradevina mogu biti ravna ili kosa Ako se grade kao kosa moraju biti izvedena kao
dvovodna, jednovodna ili ragélanjena na vise krovnih ploha ovisno o tlocrtu gradevine, s nagibom
krovnih ploha izmedu 17° i 230. Pokrov mora biti mediteran crijep ifi kupa kanalica

Na kroviste je moguce ugraditi krovne prozore te kolektore sunceve energije.

Dio krovnih ploha moZe se koristiti i kao prohadna terasa u funkciji stanovanja ili za solarije
(otvorena kroviéta) uz uviet da je udaljenost istih min 4,0 m od susjedne granice gradevne Cestice.

Fasada mora biti kamena i Zbukana, obojena svijetlim pastelnim bojama. Otvori na fasadi
moraju biti kvadratni ili uspravni pravokutnici (vertikaino izduZeni). Za8tita na vanjskim otvorima moraju
biti kapai, Zaluzine {grifie) ili rolete. Kod gradevina sa ravnim krovom vijenac treba biti izrazen.

Potrebno je osigurati uvjete za nesmetan pristup, kretanje boravak i rad osoba smanjene
pokretfjivosti u skladu s totkom 9.9 Sprfecavanje stvaranja arhitekfonsko-urbanistickih barijera, ovih
odredbi za provodenje

Prostor na gradevnoj Gestici uredivat ¢e se, u pravilu, na fradicionalan nacin uredivanja
okuénice, postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta: Preporuca se formiranje brajda i sadnja voéaka

Terase | potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiliezjima
naselia. Radi ofuvanja izgleda padina na kosim gradevinskim &esticama, zabranjuje se gradnja podzida
vi&ih od 200 cm. Iznimno, ako nema opasnosti od naru$avanja prirodnog izgleda ambijenta moze se
izvesti kaskadni nadin izgradnje sa najvi$e 3 kaskade visine po 150 cm iii 2 kaskade visine po 180 uz
obavezni admak kaskada od 0,50 matara te ozelenjivanje horizontalnih terasa i podzida izgradenih kao
kameni zid ili obloZzenih kamenom.

Nadstrednice koje su otvorene minimalno sa dvije strane, pokrivene crijepom, ne uraunavaju
se U izgradenost, a odobrava se povrsina od 15,0 m2 po stambenoj ili poslovnoj jedinici.

Najmanje 20% gradevne Cestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom. Dio gradevne
gestice izmedu regulacijskog i gradevnog pravca u pravilu se horitkulturno ureduje kao travnjak ili
cvietnjak. Sljuncane i poplodene staze uracunavaju se u neizgradeni dio gradevne Gestice.

Uliéne ograde u pravilu se izvode uz primjenu kamena i zelenila ili kombinacije kamena,
zelenila i metala, visine najviSe 120 cm {mjereno od kote viSeg terena). Upotreba montaznih ograda od
prefabriciranog betona nije dopustena Ograde izmedu gradevinskih Cestica ne mogu biti vise od 1,50
metara (mjereno od kote viSeg terena). Sve vrste ograda izvode se perforirano ili prozraéno. znimno, u
visini od najvise 90 cm ograda se izvodi kao puna ili Cvrsta ograda i to uporabom kamena, betona,
opeke i slicnog materijala, sukladno tipologiji gradnje susjednih gradevina, a u preostaloj visini ograda
se izvadi kao prozirna uporabom metala, Zivice i sliénog materijala

Na gradevnim Gesticama potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kucnog otpada,
ako je organiziran odvoz ofpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne
povréine ali vizualno ne jako izloZzeno miesto

Parkiranje ili garaZiranje vozila rje§ava se unutar gradevne Cestice, u gradevini ifili na povrsini
gradevne destice, u skiadu s normativima iz focke 5 1. Uvjeli gradnje prometne mreZe - Promet u
mirovanju, ovih odredbi za provodenje.

Prikfjucak gradevina stambene namjene na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na
osnovi posebnih uvjeta komunainih | javnih poduzeéa, u skiadu s odredbama plana.

Rekonstrukcija postojeéih gradevina stambene namjene u smislu dogradnji, nadogradnji,
prenamijene i sl. vrsi u skiadu s uvijetima za nove gradevine

Prenamjena postojecih gradevina drugih namjena u gradevine stambene namjene moguca je
pod istim uvietima propisanim ovim Planom za izgradnju novih gradevina stambene namjene, a kada
uvieti ne zadovoljavaju prenamjena je moguca u postojeéim legalnim tHocrtnim i vertikalnim gabaritima
neovisno o veli¢ini gradevne Cestice

Rekonstrukcija postoje¢in gradevina stambene namiene u sluéaju kada je gradevna Cestica
manja od najmanje dopustene za novu gradnju, moguca je do zadanih elemenata za novu gradnju u
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odnosu na postojeéu formiranu gradevnu Cesticu, Kada gradevina ne udovoljava naprijed navedenom,
moguta je rekonstrukcija gradevine samo u postoje¢im gabaritima gradevine.

Postojece gradevine stambene namjene udaljene manje od 4m od granice gradevne Cestice, ali
ne manje od 1m, mogu se nadogradivati u postoje¢im tlocrtnim gabaritima, do zadanih elemenata za
novl gradnju u odnosu na postojecu formiranu gradevnu Cesticu.

Za promjenu vrste krova i nadogradnju kosog krova vrijede isti uvjeti kao i za nove gradevine.

ViSestambena i stambeno - poslovna gradevina - dvojna
Clanak 23.

Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice (jednog dijela dvojne gradevine) iznosi 400m?

Najveca dopustena povrsina gradevne &estice iznosi 2000 m2.

Najmanja dopustena tlocrina povrdina nove gradevine iznosi 100 m2.

Najvedi dopusteni keeficijent izgradenosti (ki) iznosi 0,4

Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 2,0.

Najveéa dopustena visina iznosi 10,0 m, dok ukupna visina iznosi 13,0 m.

Gradevine Ge se jednom stranom prislanjati uz susjednu gradevinu ili granicu gradevne Cestice,
a s drugim dijelovima gradevine (istakom) moraju biti udaljene od granice susjedne gradevine najmanje
h2, ali ne manje od 4,0 m od granice gradevne Cestice, ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase i
otvorena stubidta. Ukoliko na boénim i straZnjim fasadama gradevine nisu predvideni otvori niti otvorena
stubista, udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice moze iznositi 3,0 m.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina i to novih gradevina kao i rekonstruiranih, oblikovanje
fasada i krovista, te upotreblieni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s nacinom izgradnje
postojecih gradevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji

Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa Ako se grade kao kosa moraju biti izvedena kao
dvovadna, jednovodna ili radtlanjena na vise krovnih ploha ovisno o tiocrtu gradevine, s nagibom
krovnih ploha izmedu 17° i 23°. Pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.

Na kroviste je moguce ugraditi krovne prozore te kolektore sunéeve energije.

Dio krovnih ploha mozZe se koristiti | kao prohodna terasa u funkciji stanovanja ii za solarije
(otvorena krovista) uz uvjet da je udaljenost istth min. 4,0 m od susjedne granice gradevne Cestice.

Fasada mora biti kamena ili Zbukana, obojena svijetlim pastelnim bojama. Otvori na fasadi
moraju biti kvadratni ili uspravni pravokutnici (vertikaino izduZeni). Zastita na vanjskim otvorima moraju
biti kapci, Zaluzine (grilje) ili rolete. Kod gradevina sa ravnim krovom vijenac treba biti izraZen.

Potrebno je osigurati uviete za nesmetan pristup, kretanje boravak i rad osoba smanjene
pokretljivosti u skladu s totkom 9.9 Spriecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera, ovih
odredbi za provodenje.

Prostor na gradevnoj Cestici uredivat ¢e se, u pravilu, na fradicionalan nacin uredivanja
okuénice, postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta Preporuca se formiranje brajda i sadnja vocaka

Terase | potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljeZjima
naselja Radi oduvanja izgleda padina na kosim gradevinskim ¢esticama, zabranjuje se gradnja podzida
vidih od 200 em. lznimno, ako nema opasnosti od naruSavanja prirodnog izgleda ambijenta moze se
izvesti kaskadni nacin izgradnje sa najviSe 3 kaskade visine po 150 cm ili 2 kaskade visine po 180 uz
obavezni odmak kaskada od 0,50 matara te ozelenjivanje harizontalnih terasa i podzida izgradenih kao
kameni zid ili oblozZenih kamenom.

Nadstre$nice koje su otvorene minimalno sa dvije strane, pokrivene crijepom, ne uraCunavaju
se U izgradenost, a odobrava se povrina od 15,0 m2 po stambenoj ili postovnoj jedinici.
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Najmanje 20% gradevne Cestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom Dio gradevne
gestice izmedu regulaciiskog i gradevnog pravca u pravilu se horitkulturno ureduje kao fravnjak ili
cvjetnjak Slundane i poplocene staze uradunavaju se u neizgradeni dio gradevne Gestice

Uliéne ograde u pravilu se izvode uz primjenu kamena i zelenila ili kombinacije kamena,
zelenila | metala, visine najviSe 120 cm (mjereno od kote viSeg terena) Upotreba montaZnih ograda od
prefabriciranog betona nije dopustena. Ograde izmedu gradevinskih cestica ne mogu biti vise od 1,50
metara (mjereno od kote viSeg terena). Sve vrste ograda izvode se perforirano ili prozratno. Iznimno, u
visini od najvise 90 cm ograda se izvodi kao puna ili ¢vrsta ograda i to uporabom kamena, betona,
opeke i slitnog materijala, sukladno tipologiji gradnje susjednih gradevina, a u preostaloj visini ograda
se izvodi kao prozirna uporabom metala, Zivice i sli€nog materijala.

Na gradevnim Gesticama potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kucnog otpada,
ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupatno s javne prometne
povréine ali vizualno ne jako izloZzeno mjesto.

Parkiranje ili garaZiranje vozila rjeSava se unutar gradevne Sestice, u gradevini ifii na povrsini
gradevne Cestice, u skladu s normativima iz tocke 5.1. Uvjeli gradnje prometne mreze - Promet u
mirovanju, ovih odredbi za provodenje.

Prikljudak gradevina stambene namjene na komunalnu infrastrukturnu mrezu utveduje se na
osnovi posebnih uvieta komunalnih i javnih poduzeéa, u skladu s odredbama plana.

Rekonstrukcija postojecih gradevina stambene namjene u smislu dogradnji, nadogradnj,
prenamjene i sl. vrdi u skladu s uvjetima za nove gradevine.

Prenamjena postoje¢in gradevina drugih namjena u gradevine stambene namjene moguca je
pod istim uvjetima propisanim ovim Planom za izgradnju novih gradevina stambene namjene, a kada
uvjeti ne zadovoljavaju prenamjena je moguca u postojecim legalnim tlocrtnim i vertikalnim gabaritima
neovisno o velicini gradevne cestice.

Rekonstrukcija postojecih gradevina stambene namjene u slu¢aju kada je gradevna cestica
manja od najmanje dopustene za novu gradnju, moguca je do zadanih elemenata za novu gradnju u
odnosu na postojecu formiranu gradevnu Cesticu. Kada gradevina ne udovoljava naprijed navedenom,
moguca je rekonstrukgija gradevine samo u postojecim gabaritima gradevine.

Postojece gradevine stambene namjene udaljene manje od 4m od granice gradevne Cestice, ali
ne manje od 1m, mogu se nadogradivali u postojecim tocrinim gabaritima, do zadanih elemenata za
novu gradnju u odnosu na postojecu formiranu gradevnu Cesticu.

Za promjenu vrste krova i nadogradnju kosog krova vrijede isti uvjeti kao i za nove gradevine.

Zona gradnje poslovno - stambenih gradevina - kazete Mz-1, Mz-2, Mas

Clanak 24.

Zona gradnje poslovno - stambenih gradevina podijeljena je na tri kazete - dvije kazete
sa sjeverne strane Ulice Kralja Tomislava - M2 | Mz22 te jedna kazeta juzno od Ulice Kralja
Tomislava - Ma-3, Za sve tri kazete vrijede isti uvjeti i nacin gradnje.

Unutar svake od kazeta moguce je formirati viSe gradevnih Cestica, a na jednoj gradevnoj
Gestici moguca je gradnja samo jedne poslovno - stambene gradevine, odnosno poslovne
gradevine.

Unutar kazeta M2-1, Mz-2, M2.3 mogu se graditi.

- poslovno - stambene gradevine,
- gradevine poslovne namjene (pretezilo usluzne, pretezito trgovacke i komunalno
servisne).
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Poslovno - stambene gradevine
Clanak 25.

Poslovno - stambena gradevina je gradevina gospodarske namjene unutar koje je
povréina za poslovne sadrZaje veca od udjela stambene namjene (udio stambene namjene mora
biti manji od 50% gradevinske (bruto) povrsine), a sadrzi od 2 do 4 stambene, odnosno poslovne
jedinice.

Poslovno - stambena gradevina — slobodnostojeca
Glanak 26.

Najmanja dopustena povrsina gradevne Gestice (jednog dijela dvojne gradevine) iznosi 500m2

Unuter dijela kazete Mz, koji je kartografskim prikazom 3b. UVJETI KORISTENJA,
UREDENJA | ZASTITE POVRSINA — Oblici koristenja, odreden kao povr§ina nove gradnje, Sirina
gradevne &estice mjerena na mjestu gradevinskog pravea gradevine iznosi najmanje 15 metara.

Najveta dopustena povrdina gradevne Cestice iznosi 2000 m?.

Najmanja dopustena tlocrtna povrdina gradevine iznosi 100 m?2.

Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3.

Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (ki) iznosi 1,5.

Najveéa dopustena visina iznosi 10,0 m, dok ukupna visina iznosi 13,0 m.

Gradevine moraju biti udaliene najmanje pola visine (h/2) od susjedne viSe gradevine i ne
manje od 4,0 m od granice gradevne &estice, ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase i otvorena
stubista. Ukoliko na bocnim | straznjim fasadama gradevine nisu predvideni otvori niti otvorena stubista,
udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice moZe iznositi i 3,0 m.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina i to novih gradevina kao i rekonstruiranih, oblikovanje
fasada i krovista, te upotrebijeni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s nacinom izgradnje
postojecih gradevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji

Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Ako se grade kao kosa moraju biti izvedena kao
dvovodna, jednovodna ili rad¢lanjena na vise krovnih ploha ovisno o flocrtu gradevine, s nagibom
krovnih ploha izmedu 17° i 23¢, Pokrov mora biti mediteran crijep ifi kupa kanalica.

Na kroviste je moguce ugraditi krovne prozore te koleklore sunCeve energije.

Dio krovnih ploha moZe se koristiti i kao prohodna terasa u funkeiji stanovanja ili za solarije
(otvorena krovista) uz uvjet da je udaljenost istih min. 4,0 m od susjedne granice gradevne Cestice.

Fasada mora biti kamena i Zbukana, obojena svijetlim pastelnim bojama. Otvori na fasadi
moraju biti kvadratni ili uspravni pravokutnici {vertikalno izduZeni) ZaStita na vanjskim otvorima moraju
biti kapci, Zaluzine (grilie) ili rolete. Kod gradevina sa ravnim krovom vijenac treba biti izrazen.

Potrebno je osigurati uviete za nesmetan pristup, kretanje boravak i rad osoba smanjene
pokretijivosti u skladu s tockom 99 Sprjecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera, ovih
odredbi za provodenje.

Prostor na gradevnoj Gestici uredivat ¢e se, u pravilu, na tradicionalan nadin uredivanja
okuénice, postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biijnih
vrsta. Preporuca se formiranje brajda i sadnja vocaka.

Terase i potporni Zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljezjima
naselja. Radi ocuvanja izgleda padina na kosim gradevinskim Cesticama, zabranjuje se gradnja podzida
vi§ih od 200 cm. Iznimno, ako nema opasnosti od narusavanja prirodnog izgleda ambijenta moze se
izvesti kaskadni natin izgradnje sa najviSe 3 kaskade visine po 150 cm ili 2 kaskade visine po 180 uz



UPU Duga «T20E BF ORE T

obavezni odmak kaskada od 0,50 matara te ozelenjivanje horizontalnih terasa i podzida izgradenih kao
kameni zid ili obioZenih kamenom.

Nadstresnice koje su otvorene minimaino sa dvije strane, pokrivene crijgpom, ne uratunavaju
se u izgradenost, a odobrava se povrsina od 15,0 m2 po stambendj iii poslovnoj jedinici.

Najmanje 20% gradevne Cestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom Dio gradevne
testice izmedu regulacijskog i gradevnog pravca u pravilu se horitkulturno ureduje kao travnjak ili
cvietnjak. Sljunéane i poplocene staze uracunavaju se u neizgradeni dio gradevne Cestice.

Ulidne ograde u pravilu se izvode uz primjenu kamena i zelenila ili kombinacije kamena,
zelenila i metala, visine najvige 120 cm (mjereno od kote viseg terena). Upotreba montaznih ograda od
prefabriciranog betona nije dopustena. Ograde izmedu gradevinskih Cestica ne mogu biti vise od 1,50
metara (mjereno od kote vieg terena). Sve vrste ograda izvode se perforirano ili prozracno. |znimno, u
visini od najvise 90 cm ograda se izvodi kao puna ili Cvrsta ograda i to uporabom kamena, betona,
opeke i slicnog materijala, sukladno tipologiji gradnje susjednih gradevina, a u preostaloj visini ograda
se izvodi kao prozima uporabom metala, Zivice i sliénog materijala.

Na gradevnim Gesticama potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kucnog otpada,
ako je organiziran odvoz otpada. Miesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne
povréine ali vizualno ne jako izlozeno mjesto.

Parkiranie ili garaZiranje vozila rje$ava se unutar gradevne Cestice, u gradevini ifili na povrSini
gradevne ¢estice, u skladu s normativima iz tocke 5.1 Uvjeli gradnje prometne mreZe - Promet u
mirovanju, ovih odredbi za provodenie.

Prikljutak gradevina stambene namjene na komunalnu infrastrukturny mrezu utvrduje se na
osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca, u skladu s odredbama plana.

Rekonstrukcija postojeéih gradevina stambene namjene u smislu dogradnji, nadogradnj,
prenamjene i sl. vrsi u skladu s uvjetima za nove gradevine

Prenamjena postojecih gradevina drugih namjena u gradevine stambene namjene moguca je
pod istim uvietima propisanim ovim Planom za izgradnju novih gradevina stambene namjene, a kada
uvjeti ne zadovoljavaju prenamjena je moguca u postoje¢im legalnim tlocrtnim i vertikalnim gabaritima
neovisna o velicini gradevne Cestice.

Rekonstrukcija postojecih gradevina stambene namjene u sluéaju kada je gradevna cestica
manja od najmanje dopustene za novu gradnju, moguca je do zadanih elemenata za novu gradnju u
odnosu na postojecu formiranu gradevnu ¢esticu. Kada gradevina ne udovoljava naprijed navedenom,
moguéa je rekonstrukcija gradevine samo u postojecim gabaritima gradevine.

Postojece gradevine stambene namjene udaljene manje od 4m od granice gradevne Cestice, ali
ne manje od 1m, mogu se nadogradivati u postojecim tlocrinim gabaritima, do zadanih elemenata za
novu gradnju u odnosu na postojetu formiranu gradevnu Cesticu.

Za promjenu vrste krova i nadogradnju kosog krova viijede isti uvjeti kao i za nove gradevine.

Poslovno — stambena gradevina - dvojna
Clanak 27.

Najmanja dopustena povréina gradevne Cestice (jednog dijela dvojne gradevine) iznosi 400m?

Unutar dijela kazete Mes, koji je kartografskim prikazom 3b. UVJETI KORISTENJA,
UREDENJA | ZASTITE POVRSINA - Obiici koristenja, odreden kao povrSina nove gradnje, Sirina
gradevne Cestice mjerena na mjestu gradevinskog pravca gradevine iznosi najmanje 15 metara

Najveéa dopustena povr8ina gradevne estice iznosi 2000 m?.

Najmanja dopustena tlocrina povrsina nove gradevine iznosi 100 m?

Najveci dopusteni koeficiient izgradenosti (kig) iznosi 0,4.

Najvedi dopusteni koeficiient iskoristivosti (kis) iznosi 2,0.
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Najveéa dopustena visina iznosi 10,0 m, dok ukupna visina iznosi 13,0 m

Gradevine ¢e se jednom stranom prislanjati uz susjednu gradevinu fii granicu gradevne Cestice,
a s drugim dijelovima gradevine (istakom) moraju biti udaljene od granice susjedne gradevine najmanje
h/2, ali ne manje od 4,0 m od granice gradevne Gestice, ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase |
otvarena stubista. Ukoliko na bodnim i straznjim fasadama gradevine nisu predvideni otvori niti otvorena
stubista, udaljenost gradevine od granice gradevne Sestice moZe iznositi i 3,0 m

Arhitektonsko oblikovanje gradevina i to novih gradevina kao i rekonstruiranih, oblikovanje
fasada i krovista, te upotreblieni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s nafinom izgradnje
postojecih gradevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnii

Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Ako se grade kao kosa moraju biti izvedena kao
dvovodna, jednovodna ili radélanjena na vise krovnih ploha ovisno o tlocrtu gradevine, s nagibom
krovnih ploha izmedu 17° i 230. Pokrov mora biti mediteran crijep il kupa kanalica.

Na kroviste je moguce ugraditi krovne prozore te kolektore sunceve energije.

Dio krovih ploha moZe se koristiti i kao prohodna terasa u funkeiji stanovanja ili za solarije
(otvorena krovista) uz uvjet da je udaljenost istih min. 4,0 m od susjedne granice gradevne Cestice

Fasada mora biti kamena ili zbukana, obojena svijetlim pastelnim bojama. Otvori na fasadi
moraju biti kvadratni iii uspravni pravokutnici (vertikalno izduZeni). Zatita na vanjskim otvorima moraju
biti kapci, Zaluzine (grilie) ili rolete. Kod gradevina sa ravnim krovom vijenac treba biti izrazen.

Potrebno je osigurati uviete za nesmetan pristup, kretanje boravak i rad osoba smanjene
pokretljivosti u skladu s tockom 9.9. Sprjecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera, ovin
odredbi za provodenie.

Prostor na gradevnoj éestici uredivat ¢e se, u pravily, na fradicionalan nadin uredivanja
okucnice, postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonin biljnih
vrsta. Preporuéa se formiranje brajda i sadnja vocaka.

Terase | potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obifjezjima
naselja. Radi otuvanja izgleda padina na kosim gradevinskim ¢esticama, zabranjuje se gradnja podzida
vigih od 200 cm. lznimno, ako nema opasnosti od naru$avanja prirodnog izgleda ambijenta moze se
izvesti kaskadni nagin izgradnje sa najvide 3 kaskade visine po 150 cm ili 2 kaskade visine po 180 uz
obavezni odmak kaskada od 0,50 matara te ozelenjivanje horizontalnih terasa i podzida izgradenih kao
kameni zid ili obloZenih kamenom.

Nadstresnice koje su otvorene minimalno sa dvije strane, pokrivene crijepom, ne uracunavaju
se u izgradenost, a odobrava se povréina od 15,0 m2 po stambenoj ifi poslovnoj jedinici

Najmanje 20% gradevne Gestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom. Dio gradevne
testice izmedu regulacijskog i gradevnog pravca u pravilu se horitkulturno ureduje kao travnjak il
cvjetnjak. Sliunéane i poplo¢ene staze uratunavaju se u neizgradeni dio gradevne Cestice.

Uligne ograde u pravilu se izvode uz primjenu kamena i zelenila ili kombinacije kamena,
zelenila | metala, visine najvide 120 cm (mjereno od kote viseg terena). Upotreba montaznih ograda od
prefabriciranog betona nije dopustena Ograde izmedu gradevinskih Gestica ne mogu biti vise od 1,60
metara (mjereno od kote viseg terena). Sve vrste ograda izvode se perforirano ili prozraéno. lznimno, u
visini od najvie 90 cm ograda se izvodi kao puna ili Svrsta ograda i to uporabom kamena, betona,
opeke i slitnog materijala, sukladno tipologiji gradnje susjednih gradevina, a u preostaloj visini ograda
se izvodi kao prozima uporabom metala, Zivice i sliénog materijala

Na gradevnim ¢esticama potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kuénog otpada,
ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne
povrsine ali vizualno ne jako izloZeno mjesto

Parkiranje ili garaZiranje vozila rieSava se unutar gradevne Cestice, u gradevini ifili na povrsini
gradevne Gestice, u skladu s normativima iz totke 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreZe - Promet u
mirovanju, ovih odredbi za provodenje
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Prikljucak gradevina stambene namjene na komunalnu infrastruktumu mreZu utvrduje se na
osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca, u skladu s odredbama plana.

Rekonstrukcija postojeéih gradevina stambene namjene u smislu dogradnji, nadogradnji,
prenamjene i sl. vr$i u skladu s uvjetima za nove gradevine.

Prenamjena postojeéih gradevina drugih namjena u gradevine stambene namjene moguca je
pod istim uvjetima propisanim ovim Planom za izgradnju novih gradevina stambene namjene, a kada
uvjeti ne zadovoljavaju prenamjena je moguca u postojecim legalnim tiocrtnim i vertikalnim gabaritima
neovisno o veliéini gradevne cestice

Rekonstrukcija postojeéih gradevina stambene namjene u slutaju kada je gradevna Cestica
manja od najmanje dopudtene za novu gradnju, moguca je do zadanih elemenata za novu gradnju u
odnosu na postojeéu formiranu gradevnu Gesticu Kada gradevina ne udovoljava naprijed navedenom,
moguéa je rekonstrukeija gradevine samo u postojetim gabaritima gradevine

Postojece gradevine stambene namjene udaljene manje od 4m od granice gradevne Cestice, ali
ne manje od 1m, mogu se nadogradivati u postojecim tlocrtnim gabaritima, do zadanih elemenata za
novu gradnju u odnosu na postojetu formiranu gradevnu cesticu.

Za promjenu vrste krova i nadogradnju kosog krova vrijede isti uvjeti kao i za nove gradevine.

Gradevine poslovne namjene
Clanak 28.

Gradevina poslovne namjene je gradevina koja je u cjelini namijenjena obavljanju djelatnosti
gospadarske namjene - usluznih, trgovackih ili komunaino servisnih.

Najmanja dopustena povréina gradevne Cestice za gradevine poslovne namjene iznosi 400 m?,
dok najveca dopustena povrSina gradevne Cestice nije ogranicena

Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,5.

Najveéi dopusteni koeficiient iskoristivosti gradevne gestice (kis) iznosi 2,0

Visina gradevine poslovne namjene mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te
tehnoloikim procesom. Najveéa dopustena visina gradevine iznosi 8,5 metara, dok najveca dopustena
ukupna visina iznosi 12,5 metara.

Kroviste moZe biti ravno ili koso nagiba od 17-230, te pokrova kojeg predvida usvojena
tehnologija gradenja pojedine gradevine.

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih gradevina iznosi ' visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 3,0 m od granice gradevne Cestice.

Gradevna destica se prema javno-prometnoj povrsini ureduje sadnjom drveda i ukrasnog
zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu.

Najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ili zastitno
zelenilo

Ograde ne mogu biti vide od 2,0 m, osim kada je to nuzno radi zaStite gradevine ili nacina
koriStenia.

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja.

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrZaja i tehnologija nuzno je osigurati
propisane mjere zastite okolisa (zastita od buke, smrada, one¢iScavanja zraka, zagadivanja podzemnih
i povrdinskih voda i st), te ¢e se iskijuciti one djelatnosti i tehnologije koje onediscuju okolis ili ne mogu
osigurati propisane mjere zastite okolisa i kvalitetu Zivota i rada na susjednim gradevnim Cesticama,
odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja.
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U gradevinama poslovne namjene mogu se pruzati ugostiteljske usluge, odnosno usluge
smiedtaja u domadinstvu prema "Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju
ugostiteljske usluge u domacinstvu” (NN br. 88/07, 58/08 i 45/09)

Prikljugak gradevina gospodarske namjene na komunalnu infrastrukturu utvrduje se na osnovi
nosebnih uvieta komunalnih i javnih poduzeca i ovih Odredbi.

Parkiranje ili garaziranje vozila rjedava se unutar gradevne Cestice, u gradevini ifili na povrSinini
gradevne Gestice, u skladu s normativima iz totke 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze - Promet u
mirovanju, ovih odredbi za provodenje

Rekonstrukcija gradevina poslovne namjene te rekonstrukcija u smislu prenamjene
gradevina druge namjene u gradevine poslovne namjene

Clanak 29.

Rekonstrukcija postojecih gradevina poslovne namjene u smislu dogradnji, nadogradni,
prenamijene i sl. vr§i u skiadu s uvjetima ovog Plana za nove gradevine.

Rekonstrukcija postojecih gradevina poslovne namjene u sluCaju kada je gradevna cestica
manja od najmanje dopustene za novu gradnju, moguca je do zadanih elemenata za novu gradnju u
odnosu na postoje¢u formiranu gradevnu Gesticu. Kada gradevina ne udovofjava naprijed navedenom
moguca je rekonstrukcija gradevine samo u postojecim gabaritima gradevine.

Prenamjena postojecih gradevina drugih namjena u gradevine poslovne namjene moguca je
pod istim uvjetima propisanim ovim Planom za izgradnju novih gradevina, a kada uvieti ne
zadovoljavaju prenamjena je moguca u postojecim legalnim tlocrinim i vertikalnim gabaritima.

Za promjenu vrste krova i nadogradnju kosog krova vrijede isti uvjeti kao i za nove gradevine.

5. UVJETI UREDENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE S
PRIPADAJUCIM GRADEVINAMA | POVRSINAMA

Clanak 30.

Planom su osigurane povrsine i trase infrastrukturnih gradevina i to za:

- prometni sustav,

- sustav poste i telekomunikacija,

- vodnogospodarski sustav;

- energetski sustav. .

Na kartografskom prikazu 4. NACIN | UVJETI GRADNJE, graficki su odredeni uvieti
prikljuéenja gradevnih &estica na infrastrukturnu mrezu. Prikazan je moguci smjer prikljucenja na
infrastrukturnu mrezu poloZenu na javnim povr§inama. Gradevna Cestica koja se formira unutar
zone, odnosno zona ako je istovjetna gradevnoj Cesticl, mogu se prikljuéiti na infrastrukturnu
mrezu u bilo kojoj tocki duz onih javnih povrdina koje su naznacene simbolom

51.  Uvjeti gradnje prometne mreZe
Cestovna prometna mreza
Clanak 31,

Planom je definirana povrsina, odnosno zona gradnje prometnica unutar koje ¢e se formirati
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buduée gradevne destice (parcele) cesta. Navedena zona gradnje prometnica i nacin njihovog
prikljucenja na postojeu i planiranu prometnu mrezy, definirane su kartografskim prikazom 4. NACIN |
UVJETI GRADNJE.

RjeSenje prometnog sustava unutar povréina (zona gradnje) prometnica prikazano je na
kartografskom prikazu 2a. PROMETNA, ULIENA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
Prometni sustav. Unutar prometnin povrsina, ovisno o kategoriji prometnice, odreden je raspored i Sirina
prometnih traka, te poloZaj i Sirina nogostupa sukladno karakteristi¢nim popretnim profilima.

Na povréinama namijenjenim cestovnom prometu dozvoljava se uredenje i izgradnja novih
cesta s kolnim i pjeSackim povrsinama. U zastithom pojasu drzavnih cesta dozvoljeno je smjestanje
vodova infrastrukture i gradevina infrastrukture (trafostanice i sl) temeljem posebnih uvjeta Hrvatskih
cesta

Clanak 32.

Sustav cestovnog prometa na podrucju obuhvata Plana sainjavaju.
- glavne miesne ulice:
- GMUT - postojeca gradska prometnica odnosno Jadranska turistitka cesta (JTC) i
dio postojeteg deniveliranog Gvora do planiranog kruZnog raskrizja ulice Kralja
Tomislava i Tina UjeviCa ,
- GMU2 - postojeca gradska prometnica koja je glavni cestovni ulaz u grad
Crikvenicu iz smjera Rijeke (ulica Kralia Tomislava) i planirani novi prikljucak
(rampa) na Jadransku turisticku cestu u smjeru Splita
- sabirna ulica unutar zone:
- SU1- Vukovarska ulica i dio ulice Tina Ujevica
- ostale ulice unular zone:
- OUt-planirana pristupna ulica za zonu turistitke namjene
- piedacke povrSine unutar zone:
- PP-pjeSacka povrdina - povezuje glavnu miesnu ulicu GMUZ i sabirmnu ulicuSU1

Giavne mjesne ulice (GMU)
Clanak 33.

Za gradsku prometnicu oznake GMU1 (JTC) Planom se zadrZava postojeca Sirina poprecnog
profila prometnice, a iznimno se na mjestu planiranog spofa glavne mjesne ulice GMUZ i JTC-a planira
prosirenje kolnika zbog nove trake za ubrzanje koja je nastavak planirancg spoja (rampe) i uredenje
nogostupa. Planirana §irina rampe iznosi minimalno 6,0 m, a trake za ubrzanje iznosi minimaino 3,50 m

Za gradsku prometnicu oznake GMUZ2 Planom se predvida proSirenje poprecnog profila
dodavanjem jedne prometne trake na juznom dijely prometnice i uredenje obostranog nogostupa.
Minimalna Sirina nove prometne frake iznosi 3,256 m

Sabirna ulica (SU) i ostale ulice (OU})

Clanak 34.

Za sabimu ulicu (SU1) Planom se zadrzava postojeca Sirina popretnog profila prometnice sa
dvije prometne trake uz uredenje jednostranog nogostupa.
Za ostalu ulice (OU1) Planom se predvidaju dvije prometne trake, minimalne Sirine 2,75 m, sa
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jednostranim nogostupom, a na kraju planirane ulica predvideno je okretiSte za interventna i komunaina
vozila.

Clanak 35.

Prikljuak i prilaz na javne ceste (GMU 1 i GMU 2} izvodi se na temelju prethodnog odobrenja
nadlezne uprave za ceste u sklopu akta kojim se dozvoljava gradnja, koji mora biti uskladen s

Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN
119/07).

RaskriZje
Clanak 36.

Unutar obuhvata Plana predvida se rekonstrukcija postojeceg raskriZja ulice Kralja Tomislava
(GMU2) i Tina Ujeviéa {SU1) u kruzno raskrizie (kruzni tok) sa postojeca getiri privoza. Promjer kruznog
toka (vanjski rub prometnog traka) iznosi 35,0 m. Promjer unutamnjeg ofoka (unutarnji rub prometnog
traka) iznost 19 m. Sirina prometne trake unutar kruznog toka iznosi 6,50 m, a progirenje prometne trake
radi sigumijeg provoza za teska vozila unutar kruznog toka iznosi 1,50 m. Planom su dopustena
odredena odstupanja u navedenim dimenzilama pri razradi projekine dokumentaciie | rjesavanja
imovinsko-pravnih odnosa.

Javni prijevoz
Clanak 37.

Podrugje obuhvata Plana mora se povezali u sustav javnog gradskog prijevoza na nacin da se
iz smjera Rijeke i Crikvenice osiguraju dva nova autobusna stajalista.

Unutar obuhvata Plana definiran je prostor za smjestaj autobusnih stajaliSta (ugibalista) uz
glavnu mjesnu ulicu oznake GMU2. Planirana autobusna stajaliSta smjestena su neposredno prije
planiranog kruznog raskriZja, a minimalna Sirina ugibalidta iznosi 3,0 m.

Biciklisticki i pjeSacki promet
Clanak 38.

Unutar obuhvata plana nisu posebno planirane biciklisticke staze, a biciklisticki promet se moze
odvijati u sklopu postojecih i planiranih ulica ukoliko drugim propisima nije drugacije odredeno.

Za sigurnije odvijanje pjeackog prometa planirani su pjesacki nogostupi unutar povrina svih
ulica. Minimalna 8irina pje8ackih nogostupa iznosi 1,50 m, a planirani su jednostrano i dvostrano, ovisno
o lokainim uvjetima.

PieSatka povr§ina (PP) koja se nalazi izvan koridora postojecih i planiranih ulica mora biti
minimalne §irine 2,0 m

PjeSacke povrsine moraju imati primjerenu zavrSnu obradu hodne povrSine, moraju biti
osvijetliene javnom rasvietom, te na njihovoj povrsini treba rijesiti odvodnju oborinskih voda.

Sve pjesacke povréine moraju se izvesti tako da se onemoguéi stvaranje arhitektonskih barijera
temeljem Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.
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Promet u mirovanju

Clanak 39.

Za planirane namjene unutar obuhvata Plana nisu predvidene povrSine javnih parkiralista,
pa se povréine za parkiranje ili garaZiranje vozila osiguravaju iskljucivo unutar gradevne Cestice
odredene namjene.

Potreban broj parkirali$no — garaznih mjesta odreduje se tako da je za:

- obiteljske kuée i visestambene gradevine potrebno je osigurati 1 parkirno mjesto po
stanu,

- uredski sadrzaji: 1 PM/30-40m2 korisne povrsine (25 - 30 PM/1000m2 korisne povrsine),

- trgovadki sadrZaji. 1 PM/30m2 korisne povrsine (33 PM/1000m2 korisne povrsine),

- ugostiteljski sadrzaji. 1 PM/3 - 8 sjedala.

Minimaina povrina parkiraiiSnog mjesta za osobne automobile iznosi 2,50 x 5,00 m. Na
parkiralidtima gradevnih ¢estica uz kriterije iz prethodnog Clanka mora se dodatno osigurafi potreban
broj parkiraliénih mjesta za vozila osoba s invaliditetom | smanjene pokretljivosti

Broj parkirali$nih mjesta za vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti mora biti min.
5% od ukupnog broja parkiralisnih mjesta na Gestici, odnosno minimalno jedno mjesto za parkiralisne
povr§ine manje od 20 parkiraliSnih mjesta

Parkiralidna mjesta iz stavka 2. ovog &lanka moraju biti najmanje veli¢ine 3,75 x 5,00 m, vidljivo
oznatena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a smjeStavaju se na mjesta najbliza pjesackoj
povrdini ili ulazu u gradevinu

Kolni | pjeSacki pristupi gradevinama i povrSinama poslovne namjene potrebno je izvesti u
skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupadnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

5.2, Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreZe
Clanak 40.

Nepokretna elektronicka komunikaciiska mreza gradi se unutar zone gradnje prometnica,
definirane kartografskim prikazom 4. NACIN | UVJET! GRADNJE. Na kartografskom prikazu 2b.
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, Energetski sustav, posta i
telekomunikacie, prikazano je rjeSenje nepokretne elektronicke komunikacijske mreze.

Planom se predvida izgradnja nove infrastrukiure za elektronicke komunikacije i povezne
opreme. Izgradnja nove elektronicke komunikacijske infrastrukture u vidu kabelske kanalizacije svojom
strukturom, kvalitetom i kapacitetom treba omoguditi pruZanje razlicitih vrsta usluga, od osnovne govorne
ustuge do Sirokopojasnih usiuga.

izgradnjom  kabelske kanalizacije omoguéit ¢e se elastiéno koriStenje izgradene
telekomunikacijske mreze kroz pove¢anje kapaciteta, mogucnost izgradnje mreZe za kabelsku televiziju |
uvodenje nove tehnologije prijenosa optickim kabelima u pretplatnicku mreZu bez naknadnih gradevinskih
radova.

Trasu kabelske kanalizacijie dozvoljeno je polagati mimo pravocrine trase uz blagi luk koji ée
omoguditi uvlacenje telekomunikacijskih kabela.

Planirana kabelska kanalizacija gradi se u pravilu sa cijevima tipa PEHD promjera ¢ 50 i 75 mm,
ili PVC cijevima promjera ¢ 110 mm. Na mjestima izrade spojnica na poloZenim kabelima te kod
planiranih distributivnih totaka, predvida se ugradnja odgovaraju¢ih montaZnih kabelskih zdenaca
razlicitih dimenzija ovisno o namjeni zdenaca. Lokaciju i velitinu zdenaca kao i odabir trase potrebno je
usuglasiti | temeljiti na izvedbenim projektima ostale infrastrukture a narocito projektu ceste
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Dubina rova za polaganje cijevi izmedu zdenaca treba biti tolika da je minimalna udaljenost od
novréine terena do tiemena cijevi u gornjem redu min 0.7 m. Na prijelazu prometnica taj razmak mora bifl
min 1,0 m.

Od zdenaca trase kabelske kanalizacije do zdenca uz ili u objektu i dalje prema instalacijskom
telekomunikacijskom ormariéu potrebno je poloziti 2 PEHD cijevi @ 40 mm. za manji odnosno 3 za vedi
objekt. To ujedno predstavija i pripremu objekta za podzemno prikljucenje na telekomunikacijsku mrezu |
kabelsku televiziju ITO ormari¢ treba biti spojen s temeljnim uzemijivatem gradevine.

Komunalnu infrastrukturu freba graditi unutar povr$ina postojecih i planiranih ulica u sklopu
kolnika | nogostupa postujuéi minimaine dozvoliene udaljenosti izmedu pojedinih vodova infrastruktume
mreze.

Aktom kojim se dozvoljava gradnja odredit ¢e se detaljan poloZzaj vodova komunalne
infrastruktume mree |zgradnja freba biti uskladena s dodatnim posebnim uvjetima javnih komunalnih
poduzec¢a, koja su nadlezna za pojedine vodove infrastrukiurne mreze.

5.3. Vodnogospodarski sustav
5.3.1. Vodoopskrba
Clanak 41.

Vodoopskrbna mreza gradi se unutar zone gradnje prometnica, definirane kartografskim
prikazom 4. NACIN | UVJETI GRADNJE. Rjegenje sustava vodoopskrbe prikazano je na kartografskom
prikazu 2c PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA — Vodnogospodarski
sustav.

Planirani vodoopskrbni cjevovodi polazu se unutar prometnih povrsina na nogostupu. Ukoliko to
nije moguce, cievoved treba poloZiti unutar kolnika.

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti prikljuenjem na postojece cievovode koji prolaze
Vukovarskom ulicom i ulicom Kralja Tomislava.

Prikljutne vodove vodoopskrbne mreZe potrebno je izvesti iz lijevano-zeljeznih i sl cijevi
minimainog profita DN 100 mm Vodoopskrbnu mreZu treba formirati prstenasto radi izjednacenja tiaka
u mrei i opskrbe potro$aca vodom iz dva smjera.

Vodovodne cijevi potrebno je polagati u rov ¢ija se $irina utvrduje prema profilu cjevoveda, na
propisnu dubinu kao zastita od smrzavanja i mehaniCkog oStecenje cijevi,

Hidrante je potrebno spojiti na vod lokalne mreZe, uz obaveznu izvedbu zasuna, sukladno
Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN broj 08/06).

Planom se dopulta rekonstrukcija postojece vodoopskrbne mreZe (zamjena cijevi, manje
izmiene trase vodovoda i sl )

5.3.2. Odvodnja

Clanak 42.

Sustav odvodnje otpadnih voda gradi se unutar zone gradnje prometnica, definirane
kartografskim prikazom 4 NACIN | UVJET] GRADNJE. RjeSenje sustava odvodnje otpadnih voda
prikazano je na kartografskom prikazu 2c PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA — Vodnogospodarski sustay.

Sustav odvodnje otpadnih voda planiran je kao razdjelni sustav. Cjevovodima se posebno
prikupljaju sanitarne otpadne vode i oborinske vode.
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Sanitarne otpadne vode odvode se planiranim kolektorima u smjeru postojece kanalizacijske
mreze koja je izgradena juino od granice obuhvata plana {ulica J. Klovica). Sve otpadne vode se
sustavom crpnih stanica koje se nalaze izvan obuhvata plana transportiraju u smjeru centralnog uredaja
za prociscavanje otpadnih voda grada Crikvenice (lociran izvan obuhvata plana).

Minimaini profili planiranih kolektora sanitarnih otpadnih voda iznose DN 300 mm.

Clanak 43.

Sanitarne vode iz gradevina potrebno je ispustati u kanalizacijski sustav preko prikljucno -
kontrolnih okana.

Sastav otpadnih voda koje se upustaju u kanalizacijski sustav mora biti u skladu s Pravilnikom o
graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10}

Clanak 44.

Oborinske vode s prometnih povr$ina potrebno je prikupiti u kanalizaciju sustavom slivnika |
linijskih resetki koje imaju ugradeni taloznik, radi prihvata plivajucih i krutih Cestica u oborinskoj vodi, te
tako obradenu vodu spojiti na postoje¢i sustav oborinske odvednje (juzno od zone izvan obuhvata
plana) i preko separatora ispustiti u more izvan granica obuhvata plana {uvala DraZica). Oborinska
odvodnja se nacelno planira u okviru kolnickih povrsina i moZe se ispustati u okolni teren putem
upojnih bunara, u skiadu s uvjetima nadleznog komunalnog drustva.

Profili planiranih kolektora oborinske odvodnje iznose od DN 400 do DN 600 mm

Oborinske vode sa krovova gradevina i uredenih okuénica mogu se prikupljati unutar svake
gradevne Cestice u spremnike, pa se mogu iskoristiti za zafijevanje zelenih i drugih povrSina na
gradevnoj éestici

Clanak 45.

Kanalizacijski sustav otpadnin voda potrebno je izvesti od PEHD, poliesterskih, PVC ili slicnih
cijevi.

Reviziiska okna na trasi cjevovoda potrebno je izvesti kao montazna, monolitna it tipska s
obaveznom ugradnjom penjalica i poklopcima za prometno opterecenje prema poziciji na terenu
{prometna, pjesacka povrina), a slivnike kao tipske s taloznicom

Svi zahvati na sustavu odvodnje moraju biti uskladeni s odredbama Zakona o vodama i
vodopravnim uvijetima, a temelieni na Odluci o odvodniji otpadnih voda grada Crikvenice.

Cijeli kanalizacijski sustav treba izvesti kao vodonepropustan
5.4.  Energetski sustav
5.4.1. Elektroopskrba
Clanak 46.

Rjesenje sustava elekiroopskrbe prikazano je na kartografskom prikazu 2b PROMETNA,
ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, Energetski sustav, posta i telekomunikacije.

Elektroopskrbna mreza gradi se unutar zone gradnje prometnica, dok je smijestaj planiranih
frafostanica 20/0.4 KV odreden naCelno unutar pojedinih zona gradnje, definiranih kartografskim
prikazom 4. NACIN I UVJETI GRADNJE. Trafostanica 20/0.4 -TS Plan 1 locirana je unutar zone gradnje
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trgovatkog sadrzaja (Ko), trafostanica 20/0.4 -TS Plan 2 locirana je unutar zone gradnje javnog parka
(kazete Z1.1), a trafostanica 20/0 4 -TS Plan 3 locirana je unutar zone gradnje poslovno — sambenih
gradevina (kazete Mo.3) Trafostanica unutar zone gradnje Kz graditi ¢e se kao samostojeca ili u sklopu
planirane gradevine, dok ¢e se preostale dvije trafostanice graditi kao samostoje¢e gradevine. Detaljna
pravnih odnosa

Ako se trafostanica 20/0,4 kV gradi kao samostojeca u vlasnistvu distribuciie, potrebno je
osigurati zasebnu parceiu na nacin da trafostanica bude minimalno udaljena 1 m od granice parcele | 2
m od kolnika.

Vodovi 20 kV naponskog nivoa izvodit ¢e se iskljuCivo podzemnim kabelima po nadelnim
trasama prikazanim u grafickom dijelu Moguca odstupanja trasa biti e obrazlozena kroz projekinu
dokumentaciju, a to¢ne trase odredit e se tek po odredivanju mikro lokacija trafostanica.

Trase buduée niskonaponske mreze nisu prikazane u grafickom dijelu Plana, ve¢ ¢e se izvoditi
prema zasebnim projektima. Niskonaponsku mrezu izvoditi e se kao podzemna ili kao nadzemna sa
samonosivim kabelskim vodi€ima razvijenim na betonskim ili Zeljieznim stupovima.

Javna rasvjeta cesta i pjeSackih staza unutar zone plana rijesiti ¢e se zasebnim projektima. Isti
¢e definirati njeno napajanje i upravijanje, tip stupova, njihov razmjestaj u prostoru, odabir armatura i
sijalica te trazeni nivo osvijetljenosti

5.4.2. Plincopskrba .
Clanak 47,

Plincopskrbna mreza gradi se unutar zone gradnje prometnica, definirane kartografskim
prikazom 4. NACIN | UVJETI GRADNJE . RjeSenije sustava plinoopskrbe prikazano je na kartografsiom
prikazu 2b PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, Energetski sustav,
poSta i telekomunikacije.

Trasa magistralnog plinovoda planirana je u koridoru Ulice Kralja Tomislava prema lokaciji
buduce redukcijske stanice Crikvenica 2. Istom trasom planiran je povratni srednjetiacni distributivni
lokalni plinovod (povratni distributivni cjevovod iz smiera redukcijske stanice Crikvenica 2)

Planirani magistralni i distributivni plinovod smjesta se unutar povrsine postojecih i planiranih
ulica, pri Cemu se cievovodi za lokalni distributivni plinovod moraju izvoditi kao srednje tlaCni minimalnog
tlaka 1 bar, a maksimaino 4 bara.

Svi planirani plinovodi u sklopu obuhvata Plana polazu se podzemno. Plinovod se naceino
polaze u kolnik ceste ili prostor nogostupa sa dubinom ukopavanja 90 cm. Planirani profili cjevovoda za
lokalni distributivni plinovod su d=160,d=110, d=80 i d=63 mm. Za magistralni plinovod su dozvoljeni |
veti profili cjevovoda sukladno projekinoj dokumentaciji.

Do izgradnje plinoopskrbne mreze prirodnog plina, dopusta se koriStenje ukaplienog naftnog
plina (UNP} u svim sektorima potrosnje.

6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA
Clanak 48,
Unutar podrucja obuhvata Plana odredena je povréina javnog parka (Z1) te powrsina djecjeg

igralista (Z2), koje su definirane kartografskim prikazom 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA, ana
karografskom prikazu 4. NACIN [ UVJETI GRADNJE, prikazane su odgovarajuce zone uredenja
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Osim javnih zelenih povrSina iz prethodnog stavka, unutar podrudja obuhvata Plana odredene
su i zastitne zelene povsine (Z) formirane uz prometnice, a definirane su grafitkim prikazima navedenim
u prethodnom stavku

Zona uredenja javnog parka (Z1)
Clanak 49.

Zona uredenja javnog parka {Z1) podijeliena je na dviie kazete - 211 1 Z12 koje dijeli javna
povrsina — pjeSacki put. Svaka od kazeta predstavija planiranu gradevnu Cesticu (parcelu) javnog
parka.

Za obje kazete vrijede isti uvjeti uredenja Javni park ureduje se kao jedinstvena oblikovna
cielina, sadnjom pretezno visokog zelenila i uredenjem parternog zelenila i pjeSackih povr3ina te
opremanjem elementima parkovne i urbane opreme {pergole, bunari, kiupe, koSare za ofpatke, javna
rasvieta itd ).

Podloga pjesackih povrsina ne smije biti asfalt ili neke druge vodonepropusne podloge. Javni
park gradi se u duhu suvremenog oblikovnog izraza, prema projektu oblikovanja parka

Prikljucak gradevne Cestice javnog parka na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na
osnovi posebnih uvieta komunalnih i javnih poduzeca, u skladu s odredbama plana.

Zona uredenja djecjeg igralista (Z2)
Clanak 50.

Povrdina, odnosno zona uredenja djedjeg igralista (Z2) istovjetna je planiranoj gradevnoj Cestici
{parceli) djedjeg igralidta.

Djecje igraliSte oprema se spravama za igru djece na mekoj je podlozi, te drugim
elementima urbane opreme

Ureduje se prema uzrastu djece (za dob 0-3 godine, dob 3-6 godina, te za Skolsku djecu).
Na povrini djecjeg igralidta moguce je urediti igraliSta za sve uzraste.

PrikljuCak gradevne Cestice djedjeg igraliSta na komunalnu infrastrukturnu mrezu utvrduje se na
osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca, u skladu s odredbama plana.

Zona uredenja zastitnog zelenila {Z)
Clanak 51.

Unutar povrsina, odnosno zona uredenja zaStitnog zelenila (Z) potrebno je zadrzati i
odrzavati postojece zdravo zelenilo, a kod supstitucije ili sadnje novog rasiinja prednost treba
dati autohtonim vrstama. Na povrdini zaStitnog zelenila dozvoijeno je po potrebi vodenje vodova
infrastrukture. Vodove infrastrukture treba ukopati, a mikrotrase odabrati tako da se prilikom
izvodenja najmanje ugroze vrednije stablasice. Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini
treba saditi vrste Ciji korjenov sistem ne prelazi dubinu od 50 cm
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7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA |
AMBIJENTALNIH YRIJEDNOSTI

7.1.  Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti

Clanak 52.

U obuhvatu Plana nema zasti¢enih ni za za$titu predlozenih dijelova prirode.
7.2.  Mjere zastite kulturno - povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti
Clanak 53.

Unutar podrucja obuhvata Plana, kao ni u neposrednoj okolini, nema evidentiranih, niti
zasticenih dijelova kulturno-povijesne bastine

Gradevine je potrebno arhifektonski koncipirati na natin da se uklope u ambijent, a
potrebno je postici i njihovo koloristiCko uklapanje, na nacin da se velike povrsine procelja i
krovista ne boje zarkim neon bojama. U oblikovnom smisiu potrebno je posti¢i harmonican odnos
novih gradevina s ambijentom, uz primjenu suvremenog arhitektonskog izricaja prilagodenog
neposrednom i Sirem okruZenju.

Ako se pri izvodenju gradevinskih, ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini
ili ispod povrsine tla, naide na arheolosko nalaziSte ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna je
prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadleZno tijelo.

8. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 54.

Pri postupanju s ofpadom potrebno je prije svega izbjegavali nastajanje otpada,
smanjivati koliCine proizvedenog otpada, organizirati sortiranje komunalnog otpada u svrhu
smanjivanja koli¢ina i volumena otpada, te organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje svih
iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i dr.), a odvojeno sakupljati neopasni
industrijski, ambalazni, gradevni, elektri¢ni i elektroniCki otpad, otpadna vozila i otpadne gume, te
opasni otpad.

Proizvodaci otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom duZni su pridrzavati se odredbi
Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06 i 110/07) i propisa donesenih temeliem Zakona.

Provodenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Grad, a skuplja ga
ovlastena pravna osoba Komunalni otpad skuplja se u propisane spremnike na svakoj gradevnoj
¢estici ili propisane spremnike koji se postavijaju organizirano na javnoj povr$ini, uz osiguran
prilaz za komunalno vozilo.

Provodenje mjera za postupanje s neopasnim industrijskim, ambalaznim, gradevnim,
elektrickim i elektronickim otpadom, otpadnim vozilima i otpadnim gumama osigurava Zupanija, a
skupljaju ga ovladtene pravne osobe Odvojenc skuplianje ovih vrsta otpada svaki proizvodad
duZan je osigurati na viastito] gradevnoj Cestici.
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8, MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 55.

U obuhvatu Plana ne dopusta se razvoj djelatnosti koje ugrozavaju zdravije ljudi i $tetno dieluju
na okolis.

Mjere spreavanja nepovolinog utjecaja na okoli$ obuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih na
oCuvanje okoliSa, i to cuvanjem i poboljianjem kvalitete voda, zastitom i poboliSanjem kakvoce zraka,
smanjenjem prekomjerne buke i mjerama posebne zastite.

9.1.  Cuvanje i pobolj$anje kvalitete voda

Clanak 56.

Zastita podzemnih i povrSinskih voda odreduje se mjerama za sprecavanje | smanjivanje
oneciscenja, prije svega izgradnjom sustava.

Ostale mjere za spreCavanje | smanjivanje oneciS¢enja podzemnih i povrsinskih voda
ukljuéuju izbjegavanje odlijevanja oneciSéenih voda i voda onecCiS¢enih detergentima, brigu
korisnika o zastiti i odrZavanju vodavodne mreze, hidranata i drugih vodovodnih uredaja unutar |
ispred vlastite gradevne Cestice.

Opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje ili u drugi prijemnik, te u
vodama koje se nakon proGiScavanja ispustaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u
prirodni  prijemnik, moraju biti u okvirima graniénih vrijednosti pokazatelja i dopustene
koncentracije prema Pravilniku o granitnim vrijednostima pokazatelja, otpadnih i drugih tvari i
otpadnim vodama (NN 40/99, 6/01 i114/01))

9.2,  Zastitai poboljSanje kakvoée zraka
Clanak 57.

Osnovna je svrha zastite i poboljSanja kakvoCe zraka ofuvati zdravije fudi, biljni |
zivotinjski svijet te kulturne i druge materijaine vrijednosti Za prostor u obuhvatu Plana definira
se obveza odrzanja prve kategorije kakvoce zraka.

Mjere za zastitu zraka podrazumijevaju Stednju i racionalizaciju energije uvodenjem plina
kao energenta, a loZidta na kruta i tekuca goriva treba koristiti racionalno i upotrebljavati gorivo s
dozvolienim postotkom sumpora (manje od 0,55 g/MJ)

Stacionarni izvori {tehnoloSki procesi, uredaji i objekti iz kojih se ispustaju u zrak
oneciScujuce tvari) oneciSéenja zraka moraju biti proizvedeni, opremijeni, rabljeni i odrzavani na
nacin da ne ispuStaju u zrak tvari iznad granicnih vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom
propisu o graniénim vrijednostima emisije oneciScujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

9.3. Zastita od prekomjerne buke
Clanak 58.
Mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zastiti od buke (NN 20/03)
i Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 37/90).

Za nove gradevine primjenom mjera zaStite od buke kod projektiranja, gradenja i odabira
tehnologije, osigurati $to manju emisiju zvuka
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9.4. Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
Clanak 59.

Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti temelje se na polazistima i
ciljevima Plana, pri ¢emu je organizacija i namjena prostora planirana integralno s planiranjem
zastite, Sto se posebno istiCe odredenim natinom gradnje, gustocom izgradenosti i gustocom
stanovanja.

Sklanjanje ljudi
Clanak 60.

Pianom Sireg podrucja nije utvrdena obveza izgradnje skloni$ta osnovne zastite.

Putovi evakuacije stanovnistava za slucaj elementarnih nepogoda definirani su
kartografskim prikazom 3a. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA 1 ZASTITE POVRSINA - Podrugja
posebnih ograni¢enja u koristenju; Mjere posebne zastite.

Priviemena lokacija za prikupljanje evakuiranih osoba van zona urusavanja definirana je
na jugozapadnom dijelu podruja obuhvata, na povrSini javnog parka (Z1) te na susjednoj
povrsini djecjeg igralista (Z2), a prikazana je na kartografskom prikazu 3a. UVJETI KORISTENJA,
UREDENJA | ZASTITE POVRSINA - Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju; Mjere posebne
zastite.

Unutar podrucja obuhvata Plana zbrinjavanje stanovnistva se organizira u gradevinama
turisticke namjene (planirani hotel unutar obuhvata Plana te susjedni hoteli izvan podrudja
obuhvata Plana) ukoliko su pogodne za boravak osoba nakon elementarnih nepogoda

U svrhu zastite stanovniStva od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sve gradevine
unutar obuhvata plana u sklopu kojih se ofekuje okupljanje veceg broja ljudi moraju definirati
nacin viastitog sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovnistva
(NN 47/08).

Mjere zastite od potresa
Clanak 61.

Podrutje obuhvata Plana nalazi se na podrucju gdje seizmicki intenzitet iznosi VIII
stupnjeva po ljestvici MKS-64 na osnovi seizmitke karte Hrvatske.

Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske Zupanije odreduje se nuZnim novo
seizmotektonsko zoniranje cijelog podrutja Zupanije u mjerilu 1:100.000 koje mora biti uskladeno
sa seizmiCkim zoniranjem Republike Hrvatske. Do izrade nove seizmiCke karte Zupanije i karata
uZih podrucja, protupotresno projektiranje i gradenje treba provoditi u skladu s postojedim
seizmi¢kim kartama, zakonima i propisima

Pri gradnji novih gradevina treba upotrebljavati adekvatne materijale i propisan fip
konstrukcije za predvideni seizmicki intenzitet. U svrhu efikasne zastite od potresa neophodno je
konstrukeije svih gradevina planiranih za gradnju uskladiti s posebnim propisima za predmetnu
seizmiCku zonu, na nain da se kod projekliranja gradevina mora koristiti tzv. projekina
seizmiénost sukladno utvrdenom stupnju eventualnih potresa po MKS ljestvici njihove jacine
prema mikroseizmiCkoj rajonizaciji Primorsko-goranske Zupanije, odnosno seizmoloskoj karti
Hrvatske za povratni period 500 godina.
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Projektiranje, gradenje i rekonstrukcija gradevina mora se provesti tako da gradevine
budu otporne na potres, te ¢e se za njih, tj. za konkretnu lokaciju obaviti detalina seizmicka,
geomehanicka i geofiziCka istrazivanja

Sve prometnice treba zadtititi posebnim mjerama od ruSenja zgrada i ostalog
zaprecavanja radi to brze | jednostavnije evakuacije {judi i dobara.

Priviemena lokacija za deponiranje materijala nakon eventualnih urusavanja definirana je
na prostoru izmedu GMU1 (Jadranske magistrale) i GMUZ (ulice Kralja Tomislava), a prikazana
je na kartografskom prikazu 3a. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA —
Podrucja posebnih ogranitenja u koridtenju, Mjere posebne zastite.

Zastita od tehnicko - tehnoloskih katastrofa i ve¢ih nesreca u gospodarstvu i prometu

Clanak 62.

Unutar obuhvata Plana definirane su lokacije planiranih trafostanica kao potencijaina
kriticna infrastruktura koja bi mogla biti ugrozena potresnim djelovanjima

Unutar obuhvata plana nisu evidentirane ili planirane gradevine i djelatnosti koje u
tehnoloSkom procesu koriste ili prevoze opasne tvari $to bi moglo prouzrotiti eventualne
tehnicko-tehnoloske nesrece, pa se planom ne propisuju mjere posebne zastite

Clanak 63.

Unutar obuhvata Plana nisu evidentirane i ne planiraju se lokacije odlagalista otpada i
divijih deponija, a planom se ne definiraju niti mjere zaStite od epidemije i epizootije.

Unutar obuhvata Plana nisu evidentirana podru¢ja na kojima bi se mogla pojaviti klizista
ili poplave, pa se planom ne propisuju mjere zastite od klizanja tla i zastita od poplave

9.5. Mjere zastite od pozara

Clanak 64.

Kod projektiranja gradevina, radi vece uniformiranosti u odabiru mjera zastite od poZara,
prilikom procjene ugrozenosti od poZara, u prikazu mjera zastite od pozara kao sastavnom dijelu
projekine dokumentacije, potrebno je primjenjivati numericku metodu TRVB 100 ili neku drugu
opée priznatu metodu za stambene i pretezito stambene gradevine, numericke metode TRVB ili
GRETNER ili EUROALARM za preteZito poslovne gradevine, ustanove i druge javne gradevine u
kojima se skuplja i boravi veéi broj ljudi

Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata, voditi ratuna o pozarnom opterecenju
objekta, intenzitetu toplinskog zraCenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih
zidova, meteorolo8kim uvietima i dr. Ako se izvode slobodnostoje¢i niski objekti, njihova
medusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini viseg objekta, odnosno minimaino 6 metara.
Medusobni razmak kod stambeno — poslovnih objekata ne moZe biti manji od visine sljemena
krovista vieg objekta. Ukoliko se ne moZze postiéi minimalna propisana udalienost medu
objektima, potrebno je predvidjeti dodatne, pojadane mjere zastite od pozara

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojecih, obavezno
je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu 8irinu, nagibe, okretita, nosivost i radijuse
zaokretanja, a sve u skiadu s Pravilnikom o uvietima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 |
142/03).

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava, obavezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreze sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje poZara (NN 08/06)
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UPU Duga

Za gradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih tekuéina ifili plinova,
moraju se postivati odredbe ¢l 11 Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i
56/010) i propisa donijetih na temelju njega.

Dosliedno se pridrzavati prijedloga tehniCkih i organizacijskih mjera iz Procjene
ugroZenosti od pozara Grada Crikvenice i vazece zakonske regulative i pravila tehnicke prakse iz
podrucja zastite od pozara.

Temeljem clanka 28. stavak 2 Zakona o zastiti pozara (NN 92/10) izraditi elaborat zastite
od poZara za sloZenije gradevine (gradevine skupine 2).

9.6.  SprjeCavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera
Clanak 65.

Na podru€ju obuhvata Plana potrebno je primjenjivati urbanistiCko - tehnicke uvjete i
normative za spreCavanje stvaranja arhitektonsko - urbanisti¢kih barijera, u skladu s posebnim
propisima.

Gradevine unutar obuhvata Plana moraju biti projektirane na nacin da je osobama
smanjene pokretljivosti osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad

Potrebno je, u skladu s posebnim propisima, osigurati odreden broj PGM za osobe sa
smanjenom pokretljivoS¢u u odnosnu na ukupni propisani broj PGM, te izvoditi pristupe pjesackim
prijelazima na krizanjima sa skoSenim rubnjacima, kako bi se osiguralo nesmetano kretanje
osoba sa smanjenom pokretljivoScu.

10. MJERE PROVEDBE PLANA
10.1. Obveza izrade detaljnijih planova
Clanak 66.

Na podrucju ohuhvata Plana ne propisuje se izrada detaljnog plana uredenja.

.  ZAVRSNE ODREDBE
Glava V.

Plan je izraden u Sest izvomika, koji se Euvaju u dokumentaciji prostora.
Glava VI
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Sluzbenim novinama Primorsko-goranske
Zupanije.
KLASA: 350-01/08-01/20

URBROJ: 2107/01-07/3-11-73
Crikvenica, 13.prosinca 2011 godine

Predsiednik gradskog

dr.s¢/ D?an agas
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Na temeliu ¢lanka 100 Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" br 76/07, 38/09 i
55(11 1 90/11), ¢lanka 30. Statuta Grada Crikvenice ("Sluzbene novine Primorsko -~ goranske
zupanije”, br. 26/09 i 34/09 - ispravak) i Odluke o izradi lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Grada Crikvenice {"SluZbene novine Primorsko — goranske zupanije’, br 16/09), Gradsko vijece
Grada Crikvenice na 31 sjednici odrzanoj 13.prosinca 2011 godine, donosi

ODLUKU
o donosenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Crikvenice

l. TEMELJNE ODREDBE

Glava l.
Donose se lzmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Crikvenice ("Sluzbene
novine Primorsko — goranske zupanije”, br 25/07 i 18/08), u daljnjem tekstu. Plan, koje je izradilo
poduzete "URBANISTICA" d.o o iz Zagreba

Glava Il

Plan odreduje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu povriina te uvjete za odrzivi |
uravnoteZeni razvitak na podrucju Grada Crikvenice

lzmjene i dopune Plana donose se za podrucje Grada Crikvenice kao jedinice lokaine
samouprave, odredene Zakonom o podru¢jima zupanija, gradova i opéina u Republici Hrvatskoj
("Narodne novine', broj 90/92 2/93 58/93 90/93 10/94 29/94 69/95 77/95 82/95 43/96 53/96
10/97 124/97 50/98 68/98 22/99 42/93 117/99 128/99 44/00 129/00 92/01 79/02 83/02.
25/03 107/03 175/03 86/06 1125/06)

Granica podrucja Grada Crikvenice, kao jedinice lokalne samouprave, prikazana je na svim
kartografskim prikazima grafickog dijela Plana

Polazista i ciljevi

Glava Iil.
Plan odreduje osobito:

- osnovne pokazatelie namjene povrsina,

- uvjete za gradnju u gradevinskim podrucjima naselja i u izdvojenim gradevinskim podrucjima
izvan naselja, a osobito uviete za odredivanje gradevnih Cestica, izgradenost | iskoristenost
zemljista za zgrade i druge gradevine,
uviete za gradnju izvan gradevinskih podrucja,
opée uviele i standarde opremanja zemljiSta i obvezno prikijucivanje gradevina na
komunalnu i drugu infrastrukturu,
uvjete za gradnju jednostavnih gradevina,
miere za zastitu okolisa te ocuvanje prirodnih, kulturnopoviiesnih i krajobraznih vrijednosti u
vezi s planiranjem pojedinih zahvata u prostoru,

- obveznu izradu prostornih planova uzih podruja i njihov obuhvat s pripadajucim prometnim
povr§inama koje ih povezuju sa Sirim podrucjem,

- popis i obuhvat vazecih detalinijih prostornih planova koji ostaju na snazi,

- mijere za zastitu od prirodnih i drugih nesreca



Glava IV.
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom "lzmjene i dopune Prostornog plana
uredenja Grada Crikvenice", koji sadrZi:
| Tekstualni dio:
Qdredbe za provodenje plana

I1. Graficki dio:
1 Koristenje i namjena povrsina mj. 1.25.000
1A Koristenje i namjena povréina — promet, posta i telekomunikacije  mj 1:25.000
2. Infrastrukturni sustavi i mreZe — energetski sustav mj. 1.25000
2A Infrastrukturni sustavi i mreze - kori$tenje voda mj. 1:25.000
2B. Infrastrukturni sustavi i mreze - odvodnja oipadnih voda, obrada,
skladiStenje i odlaganje otpada mj 1.25000

3 Uvjeti koristenja i zastite prostora-podrucja pasebnih uvjeta koritenja mj 1.25 000
3A. Uvjeti koriStenia i zastite prosiora - podrucja posebnih ograniCenja

u koristenju, podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite mj 1.250060
3B. Uvieli koristenja i zastite prostora - podrucja i dijelovi primjene

planskih mjera zastite mj 1.25 000
4. Gradevinska podrucja mj 1.5.000

4 1 Jadranovo
4 2 Dramalj, Crikvenica
4 3 Crikvenica, Seice
44 Selce
Il Obavezni prilozi
l1I-1 Obraziozenje
I1I-2 Izvadak iz Prostornog plana Primorsko - goranske Zupanije
1I-3 Strutne podloge na kojima se temelji prostorno - plansko rjesenje
I1-4 Popis sekiorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno postivati u izradi plana
HI-5 Zahtjevi, suglasnosti i midijenia prema posebnim propisima
H1-6 IzvieSte o prethodnoj raspravi
HI-7 |zviesce o javnoj raspravi
111-8 Evidencija postupka izrade | dono$enja prostornog plana
1119 Sazetak za javnost
I11-10 Struéni izradivac
- fzvod iz Sudskog registra
- Suglasnost za upis u Sudski registar
- Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera
- Imenovanje odgovornog voditelja
HI-11 Nacrt Odluke o donosenju

Glava V.
U smisfu ovog Plana, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju slijedece znacenje:
| Grad Crikvenica - oznacava teriforijaino - upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu iokalne
samouprave sa statusom Grada,
2 grad Crikvenica - oznacava naselie Crikvenica,
3 naselje - je struktura oblika stanovanja i pratecih funkcija u planiranom ili zatecenom
(izgradenom) opsegu,

URBANISTILGCA d. o. 0. ZAGRETH







