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Na temelju Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17) za glavnog projektanta se imenuje: 

 

 

 

HINKO CAR dipl.ing.građ. 

 

 
OBRAZLOŽENJE: 

 

 

 

HINKO CAR dipl.ing.građ. ispunjava sve uvjete iz Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17). 

 

 

 

 

 ZA INVESTITORA 

 

 

 

         _________________ 

 

 

Rijeka, 06.2017. 
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3.3. IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA 
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Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17) izdaje se slijedeća: 

 

 

 

IZJAVA 
 

 

Ovom izjavom se utvrđuje da je izvršena provjera cjelokupne tehničke dokumentacije, te se utvrđuje potpunost i 

međusobna usklađenost projekata za gore navedenu građevinu. 

 

 

 

 

        GLAVNI PROJEKTANT: 

 

 

 

        ______________________ 

        HINKO CAR dipl.ing.građ. 

 

 

Rijeka, 06.2017. 
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Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17) za projektanta se imenuje 

 

 

 

ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ, dipl.ing.el. 

 

 
OBRAZLOŽENJE: 

 

 

ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ, dipl.ing.el. je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore 

arhitekata i inženjera u graditeljstvu pod rednim brojem 1747. 

 

 

 

 

        Za ured OIE 

 

 

        ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ, dipl.ing el. 

 

 

Rijeka, 06.2017. 
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3.5. ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 

Na temelju odredbi Zakona o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10) provedena je provjera projekta i izdaje se: 

 

 

ISPRAVA 
 

 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara u projektu: 
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izrađene sukladno sa Zakonom o zaštiti od požara, uvjetima uređenja prostora, tehničkim normativima i 

normama. 

 

 

 

       PROJEKTANT: 

 

 
       ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ, dipl.ing.el. 

 

 

 

Rijeka, 06.2017. 
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3.6. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA ZAKONA 
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Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti 

glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN br. 98/99), izdaje se ova: 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

 

Ovaj projekt usklađen je sa slijedećim zakonima i ostalim propisima: 

 

* Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13) 

* Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/17) 

* Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15) 

* Zakon o zaštiti na radu ( NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14). 

* Zakon o zaštiti od požara ( NN RH br. 92/10) 

* Zakon o građevnim proizvodima ( NN RH 76/13, 30/14 ) 

* Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN RH 80/13, 14/14 ) 

* Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 ,71/14) 

* Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata (NN RH 61/14, 41/15, 105/15) 

* Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH br. 79/14, 41/15, 75/15) 

* Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13) 

* Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN RH br. 88/12) 

* Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (SL. list br. 62/73) 

* Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/10) 

* Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih 

 zgrada (NN RH br. 155/09) 

*  Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 114/10, 29/13) 

* Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture 

 i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN RH br. 75/13) 

* Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ( NN RH br. 05/10) 

* Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH br. 87/08, 33/10) 

* Tehnički propis za građevne proizvode (NN RH br. 33/10,87/10,146/10,81/11,100/11,130/12, 

 81/13, 136/14, 119/15) 

 

 

        PROJEKTANT: 

 

 
       ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ, dipl.ing.el. 

 Rijeka, 06.2017. 
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3.7. POSEBNI UVJETI 
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4. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
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4.1. POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA I PROPISA 

* Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13) 

*  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/17) 

* Zakon o zaštiti na radu ( NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14) 

* Zakon o građevnim proizvodima ( NN RH 76/13, 30/14) 

* Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ( NN RH br. 05/10) 

* Tehnički propis za građevne proizvode (NN RH br. 33/10,87/10,146/10,81/11,100/11,130/12, 

 81/13, 136/14, 119/15) 

* Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13) 

* Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN RH 88/12) 

4.2. OPĆI TEHNIČKI UVJETI 

Pri projektiranju vodilo se računa o općim tehničkim uvjetima za određivanje i postavljanje električne opreme. 

Uređaji i oprema za električne instalacije su prikladni za rad pri nazivnom naponu el. instalacije odnosno pri 

efektivnoj vrijednosti napona za izmjeničnu struju. 

Električna oprema odgovara projektiranoj struji odnosno efektivnoj vrijednosti struje za izmjeničnu struju koja će 

teći tijekom normalnog rada. 

Električna oprema može podnesti struje koje teku u izvanrednim uvjetima tijekom razdoblja što im dopuštaju 

karakteristike zaštitnih uređaja. 

Nazivna frekvencija električne opreme odgovara frekvenciji napojnog strujnog kruga. 

Električna oprema je određena prema karakteristikama snage električne opreme koja će se ugraditi uzimajući u 

obzir faktore preopterećenja i istovremenosti. 

Električna oprema pri normalnom radu te pri uključenju i isključenju ne djeluje štetno na drugu opremu. 

Električna oprema, vodiči i kabeli postavljeni su tako da se mogu lako provjeravati i održavati, a njenim 

priključcima se može lako prići i s njima rukovati. 

Na sve sklopne aparate predviđeno je postavljanje natpisnih pločica i drugih oznaka zbog označavanja njihove 

namjene. 

Upravljački elementi i elementi signalizacije postavljeni su na lako pristupačna i vidljiva mjesta. 

Izolirani vodiči i kabeli položeni su i označeni tako, da se pri ispitivanju, popravku ili zamjeni mogu lako prepoznati. 

Zaštitni vodič (PE) označava se kombinacijom zelene i žute boje, a neutralni vodič (N) svijetlo plavom bojom. 
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Kombinacija zelene i žute i svijetlo plava boja nisu upotrebljene ni za koje drugo označavanje. 

Zaštitni uređaji su postavljeni i označeni tako da se lako prepozna njegov pripadajući strujni krug, a postavljeni su 

u razvodnim pločama. 

U svim razvodnim pločama postavit će se jednopolne sheme ploča koje označavaju tip i sastav strujnih krugova 

(napojne točke, broj i presjek izoliranih vodiča i kabela) kao i karakteristike zaštitnih i sklopnih uređaja. 

U razvodnim pločama i kutijama postavljena je i grupirana električna oprema iste vrste struje (napona) i 

razdvojena od električne opreme druge vrste struje (napona) tako da ne može doći do međusobno štetnih 

utjecaja. 

4.3. RAZVODNE PLOČE 

Sve razvodne ploče su limene ugradne izvedbe u zaštiti IP41. 

Prostor ispred razvodnih ploča je veći od 800mm zbog neometanog otvaranja vrata. 

Svi elementi u razvodnim pločama moraju biti postavljeni tako, da su njihovi dijelovi pod naponom udaljeni 

najmanje 40mm od lima ili drugog vodljivog materijala, koji mora biti obuhvaćen zaštitom od direktnog dodira. 

Priključak svih vodova mora biti izveden preko odgovarajućih stezaljki. 

Priključci neutralnih i zaštitnih vodiča moraju biti pristupačno izvedeni sabirnicom tako, da se mogu pojedinačno 

isključiti i prepoznati kojem strujnom krugu pripadaju. 

Svi osigurači moraju biti opremljeni natpisnim pločicama sa nazivom potrošača, brojem strujnog kruga i oznakom 

prema jednopolnoj shemi. 

Sve sklopke moraju biti opremljene natpisnim pločicama sa nazivom funkcije i položaja. 

Boje upravljačkih i signalnih elemenata moraju odgovarati standardima. 

U svim razvodnim pločama moraju biti postavljeni natpisi i oznake upozorenja. 

U svim razvodnim pločama mora biti postavljena je jednopolna shema koja sadrži radni napon i frekvenciju, 

presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake, nazivne struje svih osigurača te način zaštite od 

previsokog napona dodira. 

4.4. VODOVI I KABELI 

Instalacijski vodovi i kabeli su položeni tako, da su zaštićeni od mehaničkih oštećenja i štetnih toplotnih utjecaja -  

podžbukno, u podu i PVC instalacijskim cijevima unutar gips kartonskih pregradnih zidova. 

Presjeci i tipovi vodiča odabrani su prema uvjetima za polaganje vodiča i prema trajno podnosivoj struji, 

uzimajući u obzir ograničavajuće faktore zaštitnih mjera, karakteristike osigurača i dopušteni pad napona. 

Struja vodiča pri normalnom radu električne instalacije manja je od nazivne vrijednosti osigurača ili nazivne 

vrijednosti struje djelovanja uređaja za zaštitu od preopterećenja strujnog kruga vodiča, a ta je vrijednost manja 

od trajno dopuštene struje vodiča. 

Presjek zaštitnog vodiča određen je prema standardu HRN HD 384.5.54 S1. 

Dimenzioniranje napojnih kabela prikazano je u tehničkom proračunu. Svi kabeli su ispravno dimenzionirani. 

Spoj vodiča i druge električne opreme mora biti izveden sigurno i tako da se dopušta mogućnost stalne provjere. 

Spojevi vodiča i kabela mogu biti izvedeni samo u instalacijskim kutijama, a spojevi moraju biti dimenzionirani 

tako da mogu trajno podnositi dopuštenu struju vodiča. 

Kod polaganja vodova izvođač se mora pridržavati propisanih razmaka između instalacija jake i slabe struje. 

Kod izvođenja instalacije izvođač se mora pridražavati slijedećih boja za vodiče: 
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 zaštini vodič PE - zeleno-žuta 

 neutralni vodič N - svijetlo plava 

 fazni vodič - crna i smeđa boja. 

4.5. ZAŠTITA OD NADSTRUJE I KRATKOG SPOJA 

Nadstrujna zaštita i zaštita od kratkog spoja predviđena je prema odredbama normi HRN HD 60364. 

Istovremena zaštita od preopterećenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom visokoučinskih osigurača i 

automatskih prekidača. 

Predviđeni su osigurači slijedećih karakteristika isključenja:  visokoučinski osigurači - karakteristike gG 

        automatski prekidači - karakteristike C. 

Pri projektiranju je zaštita predviđena selektivno. 

Zaštitni elementi odabrani su tako, da ne dođe do nedozvoljenog zagrijavanja voda, a postavljeni su na početak 

svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča. 

4.6. ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA 

Napon priključka: 3N~ , 400V , 50Hz. 

Sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C/S. 

Zaštita od električnog udara predviđena je u skladu s odredbama normi HRN HD 60364 

a)  Zaštita od električnog udara u pravilnom radu (zaštita od direktnog dodira) 

 izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kućišta. 

b) Zaštita od električnog udara u slučaju kvara (zaštita od indirektnog dodira) 

 izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednačivanjem potencijala u TN-S sustavu. 

Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu doći pod napon spojeni su zaštitnim vodičem na zaštitnu 

sabirnicu u razvodnoj ploči. Zaštitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploči spojena je glavnu sabirnicu 

za izjednačenje potencijala metalnih masa koja je spojena na temeljni uzemljivač. 
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4.7. SIGURNOSNA RASVJETA 

Projektom je na svim izlazima i evakuacijskim putevima predviđena sigurnosna rasvjeta (pomoćna i protupanična) 

izvedena svjetiljkama s baterijama za autonomiju rada 3 sata. Svjetiljke su u pripremnom spoju i kod nestanka 

mrežnog napajanja napajaju se iz baterija. 

4.8. ISKLJUČENJE NAPAJANJA 

U razvodnoj ploči građevine ugrađen je automatski prekidač za mrežno napajanje s naponskim okidačem za 

daljinsko isključenje napajanja u slučaju požara. 

Tipkalo za isključenje napajanja predviđeno je na ulazu u zgradu. 

Pristikom na tipkalo djeluje se na naponski okidač u razvodnoj ploči te se isključuje mrežno napajanje svih 

potrošača. 

4.9. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA 

U prizemlju pokraj glavne razvodne ploče previđeno je postavljanje glavne sabirnice za izjednačenje potencijala 

metalnih masa na koju se spajaju glavni zaštitni vodič, PEN vodič, uzemljivač, sve metalne konstrukcije unutar 

zgrade i sve ostale metalne mase. 

Glavna sabirnica za IPMM spaja se pocinčanom trakom 25x4 na temeljni uzemljivač i vodom P-Y 16 sa 

sekundarnim sabirnicama za IPMM predviđenim na više mjesta u zgradi. 

Sve metalne mase povezuju se međusobno i na sekundarnu sabirnicu vodom P-Y 16. 

 

 

         PROJEKTANT: 
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5. PRIKAZ RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA IZ ZAŠTITE OD POŽARA 

GRAĐEVINA   DRUŠTVENA ZGRADA - RIBARSKA KUĆA ŠRD OSLIĆ 

LOKACIJA   SELCE, UVALA SLANA BB, k.o. SELCE 

INVESTITOR   GRAD CRIKVENICA 

RAZINA OBRADE   GLAVNI PROJEKT 

STRUKOVNA ODREDNICA  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

BROJ MAPE   2 

BROJ PROJEKTA   745-17 

ZAJEDNIČKA OZNAKA  0638 GP CO IN 

5.1. POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PROPISA I NORMI 

* Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13) 

*  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/17) 

* Zakon o zaštiti od požara ( NN RH br. 92/10 ). 

* Zakon o građevnim proizvodima ( NN RH 76/13, 30/14) 

* Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN RH 20/10, 14/14 ) 

* Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ( NN RH br. 05/10) 

* Tehnički propis za građevne proizvode (NN RH br. 33/10,87/10,146/10,81/11,100/11,130/12, 

 81/13, 136/14, 119/15) 

* Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN RH 100/99) 

* Pravilnik o el. opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/10) 

* Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list br. 62/73) 

5.2. ZAŠTITA OD NADSTRUJE I KRATKOG SPOJA 

Nadstrujna zaštita i zaštita od kratkog spoja predviđena je prema odredbama normi HRN HD 60364. 

Istovremena zaštita od preopterećenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom visokoučinskih osigurača i 

automatskih prekidača. 

Predviđeni su osigurači slijedećih karakteristika isključenja:  visokoučinski osigurači - karakteristike gG 

        automatski prekidači - karakteristike C. 

Pri projektiranju zaštita je izvedena selektivno. 

Zaštitni elementi odabrani su tako, da ne dođe do nedozvoljenog zagrijavanja voda, a postavljeni su na početak 

svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča. 



UOI ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ, MARTINA KONTUŠA 33, RIJEKA  LIST 19 

GLAVNI PROJEKT - MAPA 2 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 745-17 

GRAĐEVINA : DRUŠTVENA ZGRADA - RIBARSKA KUĆA ŠRD OSLIĆ 

LOKACIJA : K.O. SELCE 

INVESTITOR : GRAD CRIKVENICA 

DATUM : 06-2017 - MJESTO IZRADE: RIJEKA 

 

5.3. ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA 

Napon priključka: 3N~ , 400V , 50Hz. 

Sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C/S. 

Zaštita od električnog udara predviđena je u skladu s odredbama normi HRN HD 60364 

a)  Zaštita od električnog udara u pravilnom radu (zaštita od direktnog dodira) 

 izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kućišta. 

b) Zaštita od električnog udara u slučaju kvara (zaštita od indirektnog dodira) 

 izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednačivanjem potencijala u TN-S sustavu. 

Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu doći pod napon spojeni su zaštitnim vodičem na zaštitnu 

sabirnicu u razvodnoj ploči. Zaštitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploči spojena je glavnu sabirnicu 

za izjednačenje potencijala metalnih masa koja je spojena na temeljni uzemljivač. 

5.4. PRIMIJENJENE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

Moguće opasnosti od djelovanja električne instalacije su: 

- opasnosti zbog toplinskog djelovanja potrošača na instalaciju 

- opasnost od preopterećenja i kratkog spoja 

- opasnost od statičkog elektriciteta, atmosferskog pražnjenja i iskrenja. 

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Distribucija električne energije izvesti će se kabelima odgovarajućeg presjeka položenim od razvodnih ploča do 

pojedinih potrošača podžbukno i u podu u PVC instalacijskim cijevima. 

ISKLJUČENJE NAPAJANJA 

U razvodnoj ploči građevine ugrađen je automatski prekidač za mrežno napajanje s naponskim okidačem za 

daljinsko isključenje napajanja u slučaju požara. 

Tipkalo za isključenje napajanja predviđeno je na ulazu u poslovni prostor. 

Pristikom na tipkalo djeluje se na naponski okidač u razvodnoj ploči te se isključuje mrežno napajanje svih 

potrošača. 

OPREMA I KABELI 

Izabrana je oprema takvih karakteristika da za vrijeme normalnog rada ne dolazi do nedozvoljenog povećanja 

temperature - oprema je opterećena samo do svojih nazivnih parametara. 

Predviđeni su kabeli sa PVC izolacijom i PVC cijevi koji ne gore i ne razvijaju temperaturu koja može zapaliti okolni 

prostor i koji su odgovarajuće zaštićeni od preopterećenja i kratkog spoja. 

ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA I KRATKOG SPOJA 

Zaštita od preopterećenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom visokoučinskih i automatskih osigurača 

koji su izabrani tako, da ne dođe do nedozvoljenog zagrijavanja kabela i uređaja. 

Elementi za zaštitu od kratkog spoja izabrani su tako, da izdrže naprezanja u kratkom spoju, a vodovi i kabeli tako, 

da izdrže termička naprezanja u kratkom spoju. 

Zaštitni elementi odabrani su tako, da ne dođe do nedozvoljenog zagrijavanja voda, a postavljeni su na početak 

svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča. 

SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE 

Sustav hvataljki (prihvatni vod) predviđen je žicom od nehrđajućeg čelika promjera 8mm položenom na nosačima 

žice po krovu na nosačima žice. 
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Sustav odvoda je predviđen žicom promjera 8mm koja se polaže u zidu od krova do mjernog spoja. 

Na visini 1,75m od poda predviđen je mjerni spoj. 

Od mjernog spoja do uzemljivača polaže se žica promjera 8mm po zidu. 

U temelju građevine predviđeno je polaganje pocinčane traka FeZn 25x4 – temeljni uzemljivač. 

IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA 

U prizemlju pokraj glavne razvodne ploče previđeno je postavljanje glavne sabirnice za izjednačenje potencijala 

metalnih masa na koju se spajaju glavni zaštitni vodič, PEN vodič, uzemljivač, sve metalne konstrukcije unutar 

zgrade i sve ostale metalne mase. 

Glavna sabirnica za IPMM spaja se pocinčanom trakom 25x4 na temeljni uzemljivač i vodom P-Y 16 sa 

sekundarnim sabirnicama za IPMM predviđenim na više mjesta u zgradi. 

Sve metalne mase povezuju se međusobno i na sekundarnu sabirnicu vodom P-Y 16. 

SIGURNOSNA RASVJETA 

Projektom je na svim izlazima i evakuacijskim putevima predviđena sigurnosna rasvjeta (pomoćna i protupanična) 

izvedena svjetiljkama s baterijama za autonomiju rada 3 sata. Svjetiljke su u pripremnom spoju i kod nestanka 

mrežnog napajanja napajaju se iz baterija. 

TELEFONSKA INSTALACIJA 

U građevini je za potrebe komuniciranja predviđeno instaliranje telefonskih aparata. Telefonski aparati postaviti 

će se u svim prostorijama predviđenim za boravak ljudi. Pozivom broja 112 moći će se na brz i jednostavan način 

uspostaviti veza s dežurnom službom vatrogasne brigade. 

 

         PROJEKTANT: 
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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U cilju kontrole i osiguranja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih građevnih proizvoda sudionici u gradnji su 

obvezni poduzeti slijedeće: 

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA 

Sukladno zahtjevima Zakona o gradnji Investitor je dužan osigurati stalni stručni nadzor gradnje.  

U provođenju stručnog nadzora nadzorni inženjer je dužan : 

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s građevnom dozvolom, Zakonom o gradnji i posebnim propisima 

- nadzirati kvalitetu radova, ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz projekta,  

  a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 

KVALITETA UGRAĐENIH MATERIJALA I OPREME 

Prema odredbama Zakona o građevnim proizvodima (NN RH 76/13), Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode 

i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH 80/13) i Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar 

određenih naponskih granica (NN RH 41/10) tehnička svojstva svih ugrađenih proizvoda moraju biti takva da uz 

propisanu ugradnju sukladno namjeni građevine, uz propisano održavanje, podnose sve utjecaje uobičajene 

uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni tijekom projektiranog roka uporabe ispunjava sve 

bitne uvjete za građevinu. 

Svi isporučeni i ugrađeni elementi sustava moraju udovoljavati odredbama normi. 

Građevni proizvodi ne smiju se isporučiti na gradilište niti instalirati ako nisu opremljeni oznakom sukladnosti te 

ako uz njih dobavljač opreme nije dostavio tehničke upute i izjave u sukladnosti. 

Izvođač i nadzorni inženjer moraju kod preuzimanja elemenata sustava utvrditi: 

- da li su označeni oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji  

   s kojom su elementi isporučeni s podacima na oznaci 

- da li su elementi sustava isporučeni s tehničkim uputstvima za uporabu i izjavama o sukladnosti. 

Utvrđeno se upisuje u građevni dnevnik, a dokumentacija s kojom je građevni prozvod isporučen pohranjuje se 

među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. 
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KVALITETA IZVEDENIH RADOVA 

Električnu instalaciju treba ispitati sukladno odredbama norme HRN HD 60364-6, Niskonaponske električne 

instalacije – 6.dio, Provjeravanje i normama na koje ta norma upućuje te prema odredbama Tehničkog propisa za 

niskonaponske električne instalacije. 

Početno provjeravanje 

Električna instalacija mora se provjeravati u granicama praktičnosti tijekom postavljanja (instaliranja) i nakon 

dovršenja prije stavljanja u uporabu od strane korisnika. 

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem. 

Pregledavanje prethodi ispitivanju i mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju. 

 

Pregledavanjem se provjerava: 

- način zaštite od električnog udara 

- prisutstvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv širenja požara i prisutstvo zaštite od toplinskih učinaka 

- odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona 

- odabir i podešenost zaštitnih i nadzornih naprava 

- postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje 

- odabir opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima 

- označavanje (prepoznavanje) neutralnih i zaštitnih vodiča 

- da li je jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodiče 

- postojanje shema, natpisa upozorenja i slično 

- označavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki itd 

- primjerenost spojeva vodiča 

- postojanje i primjerenost zaštitnih vodiča uključujući vodiče zaštitnog izjednačivanja potencijala 

- dostupnost opreme za lako posluživanje, prepoznavanje i održavanje 

Moraju se izvesti slijedeća ispitivanja i ovim redom: 

- ispitivanje neprekinutosti zaštitnih vodiča i spojeva glavnog i dodatnog izjednačivanja potencijala 

- ispitivanje izolacijskog otpora električne instalacije 

- zaštita sa SELV i PELV ili električnim odjeljivanjem strujnih krugova 

- otpor izoliranih podova i zidova 

- zaštita automatskim isklopom opskrbe 

- dodatna zaštita 

- ispitivanje polariteta 

- ispitivanje redoslijeda faza 

- funkcionalna i pogonska ispitivanja 

- ispitivanje pada napona. 

Ispitivanje neprekinutosti vodiča mora se izvesti na zaštitnim vodičima uključujući vodiče zaštitnog izjednačavanja 

potencijala. 

Izolacijski otpor električne izolacije mora se mjeriti između aktivnih vodiča i zaštitnog vodiča spojenog na 

uzemljenje (neutralni vodič se odvoji od zaštitnog vodiča). 

Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora su: 

Nazivni napon strujnog kruga  ispitni napon istosmjerne struje  izolacijski otpor (Mohm) 
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SELV i PELV    250 V     >= 0,5 

do 500V    500 V     >= 1 

iznad 500V    1000 V     >= 1 

Izolacijski otpor se u pravilu mjeri s odspojenim trošilima na početku električne instalacije. 

Izolacijski otpor je zadovoljavajući, ako svaki strujni krug ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuće vrijednosti 

u tablici. 

Zaštita sa SELV i PELV ili električnim odjeljivanjem strujnih krugova 

Odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih dijelova drugih strujnih krugova i od zemlje mora se potvrditi mjerenjem 

izolacijskog otpora. 

Izlolacijski otpor – impedancija podova i zidova 

Pri provjeri zaštite nevodljivim prostorom moraju se izvesti najmanje tri mjerenja otpora poda i zida u istom 

prostoru. Mjerenje se izvodi naponom sustava prema zemlji pri nazivnoj frekvenciji. 

Zaštita automatskim isklopom opskrbe 

Provjera učinkovitosti mjera za zaštitu od neizravnog dodira automatskim isklopom opskrbe izvodi se: 

Za TN sustave: 

- mjerenjem impedancije petlje kvara (nije potrebno kad se kao naprave za isklop koriste RCD osjetljivosti 

  manje od 500mA) 

- provjerom značajki i učinkovitosti pripadne zaštitne naprave. 

Za TT sustave: 

- mjerenjem otpora uzemljivača dostupnih vodljivih dijelova instalacije 

- provjerom značajki i učinkovitosti pripadne zaštitne naprave. 

Dodatna zaštita 

Provjera učinkovitosti primjenjenih mjera za dodatnu zaštitu postiže se vidnim pregledavanjem i ispitivanjem. 

Ispitivanje polariteta 

Ispitivanje polariteta se izvodi kad je zabranjena ugradnja jednopolne sklopne naprave u netralni vodič, pri čemu 

se provjerava mjerenjem polariteta da je takva naprava ugrađena samo u linijski vodič. 

Ispitivanje redoslijeda faza 

U slučaju višefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadržan slijed faza. 

Funkcionalna i pogonska ispitivanja 

Funkcionalnim se ispitivanjima provjerava da li su sklopovi kao kombinacije sklopnih i upravljačkih uređaja 

ispravno ugrađeni, podešeni i instalirani u skladu s zahtjevima iz norme HRN HD 60364. 
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Ispitivanje pada napona 

Kad se prema HRN HD 384.5.52 traži provjera pada napona, pad napona može se procijeniti mjerenjem 

impedancije strujnog kruga ili korištenjem dijagrama. 

Izvješćivanje za početnu provjeru 

Početno izvješće se mora obaviti nakon završetka provjere nove instalacije te dopune ili izmjene postojeće 

instalacije. 

Svi nedostaci ili propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti prije ngo instalater izjavi da 

instalacija zadovoljava normu HRN HD 60364. 

Početno izvješće sadrži izvješća o pregledavanju i izvješće o ispitanim strujnim krugovima i ispitne razultate. 

Početno izvješće o električnoj instalaciji mora dati preporuku za period između početnog provjeravanja i prvog 

periodičnog provjeravanja. 

Periodično provjeravanje 

Periodična provjera se sastoji od detaljnog provjeravanja instalacije, a izvodi se bez demontaže ili po potrebi s 

djelomičnom demontažom, uz odgovarajuća ispitivanja kao za prvu provjeru da se dokaže da je udovoljeno 

vremenima isklopa za RCD. 

Mjerenjima se mora dokazati da je postignuto: 

- sigurnost osoba od učinaka električnog udara i opeklina 

- zaštita nekretnina od oštećenja požarom i toplinom uzrokovanom kvarom u instalaciji 

- potvrda da instalacija nije oštećena ili oslabljena toliko da loše utječe na sigurnost. 

Provjeru moraju obavljati elektrotehnički stručne osobe ovlaštene za provjeru. 

Učestalost povremene provjere određuje se ovisno o tipu instalacije i opreme, njezine uporabe i rada, učestalosti i 

kakvoće održavanja i vanjskih utjecaja kojima je instalacija podvrgnuta. 

Međuvrijeme periodičnih ispitivanja je 4 godine osim kod instalacija kod kojih postoji povećana opasnost (radna 

mjesta i prostori s opasnošću od električnog udara, požara ili eksplozije, radna mjesta i prostori s 

visokonaponskim i niskonaponskim instalacijama, komunalni objekti, radilišta, sigurnosne instalacije. 

Međuvrijeme periodičnih ispitivanja za stambene građevine je 10 godina. 

Izvješćivanje za periodičnu provjeru 

Nakon obavljene periodična provjere postojeće instalacije daje se izvješće o periodičnoj provjeri. 

Izvješće sadrži detalje o dijelovima instalacije i ograničenja pri provjeri zajedno s zapisom o o pregledavanju i 

rezultatima ispitivanja. 

 

SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE 

KVALITETA IZVEDENIH RADOVA 

Svrha kontrole 

Pregledi i kontrolna mjerenja sustava zaštite od munje moraju dati usporedbu projektiranog i izvedenog stanja. 

Provjerom se utvrđuje: 

* stanje spojeva i pozicije odvoda i hvataljki 

* pravilan način postave elemenata sustava 

* stanje ugroženosti sustava od kemijske ili elektro korozije 

* stanje povezanosti metalnih masa na najbliže sabirnice za izjednačavanje potencijala 
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* pregled i opis stanja uređaja za zaštitu od prenapona 

* oznake mjernih spojeva i uzemljivača i usklađenost s dokumentacijom. 

Tijek kontrolnih pregleda 

Kontrola se izvodi slijedećim redoslijedom: 

• kontrola tijekom gradnje, pretežno stanja ugroženosti uzemljivača, posebno ako se radi o temeljnom 

uzemljivaču 

• završna kontrola po završetku izgradnje sustava 

• periodični pregledi koji se rade specifično za svaku građevinu u odnosu na prirodu štićenog prostora  i 

korozijske probleme 

• dodatni pregledi koji se rade kad je poznato da je građevina pogođena izravnim udarom munje ili nakon 

rekonstrukcije i sličnih situacija 

• redovita kontrole zajedno s kontrolom građevine. 

Učestalost pregleda 

razina  razdoblje između razdoblje između  razdoblje između 

zaštite  pregleda  ispitivanja i mjerenja  pregleda kritičnih dijelova 

I  1 godina  2 godine   1 godina 

II  1 godina  4 godine   2 godine 

III, IV  2 godine  6 godina   3 godine 

 

Kod pregleda je potrebno izraditi: 

• izvješće o stanju oštećenja sustava hvataljki, odvoda i spojeva u pogledu fizičke ispravnosti i stanja 

korozivnosti 

• provesti mjerenje veličine otpora rasprostiranja pojedinačnih i sustava uzemljivača, mjerenje se vrši u 

suhom periodugodine i suvremenim mjernim metodama 

• provjeriti koroziju uzemljivača, posebno ako rezultati mjerenja ne zadovoljavaju norme 

• provjeriti stanje priključaka metalnih masa na sabirnice za izjednačavanje potencijala, a na 

nepreglednim mjestima izvršiti mjerenje 

Pri prvom pregledu potrebno je izraditi knjigu LPS-a s ucrtanim odvodima, mjernim točkama, te odrediti rokove 

periodičnih pregleda. 

Izvješće o pregledu sustava zaštite od munje 

Izvješće o pregledu i mjerenju mora sadržavati: 

• mjesto mjerenja - sve zgrade na kojima je obavljeno mjerenje 

• izvršenje mjerenja - navesti datum mjerenja i druge uvjete okoline (temperatura, vlažnost) 

• naručitelj mjerenja 

• opseg mjerenja - navesti prostore u kojima je obavljeno mjerenje 

• sustav zaštite od indirektnog dodira 

• opis sustava prenaponske zaštite 

• mjerne metode i instrumenti - koristiti samo registrirane mjerne instrumente s baždarnim listom 

• korišteni propisi - navesti norme i propise 

• mjerni rezultati. 
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ODRŽAVANJE INSTALACIJE 

Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva 

električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i Tehničkim propisom za niskonaponske 

električne instalacije (NN RH 05/2010.), te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s 

posebnim propisom. 

Održavanje električne instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo 

da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni 

projektom građevine i propisima u skladu s kojima je električna instalacija izvedena. 

Održavanje električne instalacije podrazumijeva:  

- redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i pisanom  

  izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine 

- izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije 

- izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine i 

  propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena. 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom 

građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te: 

- zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije koji moraju sadržavati  

  najmanje podatke koji su navedeni u Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije 

- zapisnicima o radovima održavanja. 

Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za električnu instalaciju koji 

ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna instalacija izvedena, odnosno koji imaju 

povoljnija svojstva. Dopušteno je rabiti samo one proizvode za električne instalacije za koje su ispunjeni propisani 

uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. 

Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva električne 

instalacije određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine 
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SANACIJA GRADILIŠTA I ZBRINJAVANJE OTPADA 

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija moraju se u potpunosti prikupiti i 

odložiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijaliziranom poduzeću za zbrinjavanje otpadnog materijala. 

 

 

 

         PROJEKTANT: 

 

 

        ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ, dipl.ing.el. 
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7. TEHNIČKI OPIS 

GRAĐEVINA   DRUŠTVENA ZGRADA - RIBARSKA KUĆA ŠRD OSLIĆ 

LOKACIJA   SELCE, UVALA SLANA BB, k.o. SELCE 

INVESTITOR   GRAD CRIKVENICA 

RAZINA OBRADE   GLAVNI PROJEKT 

STRUKOVNA ODREDNICA  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

BROJ MAPE   2 

BROJ PROJEKTA   745-17 

ZAJEDNIČKA OZNAKA  0638 GP CO IN 

7.1. OPĆENITO O GRAĐEVINI 

Predmet projekta je izgradnja društvene zgrade - ribarske kuće ŠRD Oslić u Selcu, na k.č. 7906/6 k.o Selce. 

Karakteristični podaci zgrade: 

- broj etaža   2 prizemlje, potkrovlje 

- energenti   električna energija 

- način gradnje   beton, opeka, gips karton. 

7.2. ENERGETSKI PRIKLJUČAK I MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Posebni uvjeti HEP-a izdani su pod brojem 401202-12175/17DA od HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka pogon 

Crikvenica. 

Priključak građevine na niskonaponsku mrežu izvesti će se tipskim podzemnim vodom iz NN kabelske mreže 

prema rješenju HEP-a do kućnog priključnog mjernog ormarića KPMO u ogradnom zidu. 

Mjerenje el. energije predviđeno je jednofaznim dvotarifnim brojilom radne energije. 

Brojilo i glavni osigurači smješteni su u KPMO u ogradnom zidu. 

Očekivano vršno opterećenje građevine iznosi: Pmax = 7,36 kW. 

U glavnu razvodnu ploču ugraditi će se limitator 1x32A. 

Ostali tehnički podaci: 

- napon priključka  0,4 kV, 50Hz 

- faktor snage   0,95 - 1 induktivno 

- vrsta priključka   NN, 1F, podzemni 

- godišnja potrošnja  po potrebi - cca 5.000 kWh 

- način korištenja el.energije trajni kupac 

- predvidivo vrijeme priključenja nakon realizacije EES, 2018. 

- mjesto predaje el. energije kućni priključno mjerni ormarić KPMO u ogradnom zidu. 
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7.3. ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA 

- napon priključka: 3N~ , 400V , 50Hz 

- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C/S 

Nadstrujna zaštita i zaštita od kratkog spoja predviđena je prema odredbama normi HRN HD 60364. 

a)  Zaštita od električnog udara u pravilnom radu (zaštita od direktnog dodira) 

 izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kućišta. 

b) Zaštita od električnog udara u slučaju kvara (zaštita od indirektnog dodira) 

 izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednačivanjem potencijala u TN-C/S sustavu. 

Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu doći pod napon spojeni su zaštitnim vodičem na zaštitnu 

sabirnicu u razvodnoj ploči. Zaštitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploči spojena je glavnu sabirnicu 

za izjednačenje potencijala metalnih masa. 

7.4. GLAVNI RAZVOD 

Iz kućnog priključno mjernog ormarića KPMO u ogradnom zidu građevine napaja se glavna razvodna ploča GRP. 

Glavni vod je tipa FG7OR 5x10, a polaže se u kabelskom kanalu u PVC instalacijskim cijevima promjera 75mm te 

podžbukno i u podu u PVC instalacijskim cijevima promjera 40mm. Štićen je od preopterećenja i kratkog spoja 

visokoučinskim osiguračima NH00 35A u KPMO. Razvodna ploča GRP je standarne modularne izvedbe 54 

modula za podžbuknu montažu. 

7.5. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA 

Projektom je predviđeno napajanje općih priključnica za priključak prijenosnih potrošača. 

Sve priključnice se montiraju podžbukno na visinu 30cm od gotovog poda. 

Napajaju se preko RCD osjetljivosti 30mA. 

Montiraju se u odvojene instalacijske kutije od priključnica za strukturno kabliranje. 

Instalacija se izvodi vodovima tipa tipa PP-Y (NYM) koji se polažu podžbukno i u podu u PVC instalacijskim 

cijevima. 

Kod izvođenja instalacije potrebno je pridražavati se slijedećih boja za vodiče: zaštini vodič PE - zeleno-žuta, 

neutralni vodič N - svijetlo plava , fazni vodič - crna i smeđa boja. 

Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isključivo primjenom kabelskih spojnica ili stazaljki. 

7.6. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE 

Rasvjeta prostora predviđena je stropnim i zidnim dekorativnim svjetiljkama. 

Upravljanje rasvjetom predviđeno je prekidačima postavljenim na zid na visinu 120cm od gotovog poda i 

detektorima pokreta. 

Instalacija se izvodi vodovima tipa tipa PP-Y (NYM) koji se polažu podžbukno i u podu u PVC instalacijskim 

cijevima. 

Kod izvođenja instalacije potrebno je pridražavati se slijedećih boja za vodiče: zaštini vodič PE - zeleno-žuta, 

neutralni vodič N - svijetlo plava , fazni vodič - crna i smeđa boja. 

Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isključivo primjenom kabelskih spojnica ili stazaljki. 
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7.7. ELEKTROINSTALACIJA SIGURNOSNE RASVJETE 

Projektom je predviđena sigurnosna rasvjeta (pomoćna i protupanična) svjetiljkama s vlastitim baterijama za 

autonomiju rada 3 sata postavljenim na svim izlazima i evakuacijskim putevima. 

Sigurnosna rasvjeta osigurava jakost rasvjete veću od propisanih 1 luks. 

Svjetiljke su s LED izvorom svjetlosti snage 2W. 

7.8. ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA 

Za priključak građevine na EKI predviđena je pristupna kabelska kanalizacija PKK sastavljena od 2 PEHD cijevi 

promjera 50mm i montažnih betonskih zdenaca tipa MZ-D0 dimenzija 60x60x90cm. Trasa pristupne EKI ucrtana 

je na nacrtu br. 1 - situacija, a planirana je od zdenca na granici parcele do priključnog TK ormarića TKO. 

Priključni TK ormarić TKO je smješten na fasadi zgrade. Ugradne je izvedbe od nehrđajućeg čelika s vratima. U 

ormariću je ugrađena letvica 10x2 Krone, prenaponska zaštita za dolazni bakreni kabel i prespojni panel za 

svjetlovodne kabele. 

Od priključnog TK ormarića do razdjelnika HD polaže vod tipa F/UTP PE Cat5e 4x2x0,6 (za vanjsku montažu) i 

svjetlovodni kabel single mode s 4 niti. Kabeli se polažu u podu i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima. 

Razdjelnik HD je ugradne izvedbe. U razdjelniku je smještena pasivna oprema za prihvat kabela vanjske mreže 

(operatera) i prespojni paneli za razvod kabela prema priključnicama. 

U zgradi je predviđeno više priključnica RJ45Cat6. 

Priključnice se montiraju podžbukno na visinu 30-180cm od gotovog poda.  

Sve priključnice se montiraju se u odvojene instalacijske kutije od priključnica 230V.  

Razvod instalacije od razdjelnika do pojedinih priključaka izvesti će se vodovima tipa U/UTP Cat6 4x2xAWG24 

(neoklopljeni vod). Instalacija se polaže u podu i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima. 

7.9. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE 

Za građevinu je odabran IV stupanj zaštite. 

Razred LPS IV  veličina oka mreže - 20x20m 

    tipični razmaci odvoda - 20m 

Sustav hvataljki predviđen je okruglim profilom promjera 8mm od nehrđajućeg čelika koji se polaže po krovu na 

nosačima za ravni krov i opšavni lim. Nosači se postavljaju na razmaku 1m. 

Sustav odvoda je predviđen je okruglim profilom promjera 8mm od nehrđajućeg čelika koji se polaže u zidu do 

mjernog spoja. Mjerni spoj izveden križnom spojnicom za spoj okruglih profila izvesti će se u zidu u ormariću za 

podžbuknu montažu na visini 175cm od poda. 

Od mjernog spoja do uzemljivača polaže se okrugli vodič od nehrđajućeg čelika promjera 10mm. 
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Sustav uzemljenja predviđen je pocinčanom trakom dimenzija 25x4mm koja se polaže u temeljima. 

Iz uzemljivača će se izvesti izvodi za spajanje na glavnu sabirnicu za IPMM, ograde i sve veće metalne mase oko 

zgrade. 

7.10. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA 

U temelju građevine polaže se temeljni uzemljivač (pocinčana traka FeZn 25x4). 

Na fasadi u prizemlju predviđeno je postavljanje ormarića za izjednačenje potencijala OIP s glavnom sabirnicom 

za IPMM koja se spaja na postojeći izvod iz temeljnog uzemljivača. 

Od OIP do zaštitne sabirnice u razvodnoj ploči vodi se vodič za izjednačenje potencijala P-Y16. 

Sve metalne mase spajaju se međusobno i na sabirnicu vodičem P-Y 16. 
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8. TEHNIČKI PRORAČUN 
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8.1. PRORAČUN VRŠNOG OPTEREĆENJA 

Posebni uvjeti HEP-a izdani su pod brojem 401202-12175/17DA od HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka pogon 

Crikvenica. 

Priključak građevine na niskonaponsku mrežu izvesti će se tipskim podzemnim vodom iz NN kabelske mreže 

prema rješenju HEP-a do kućnog priključnog mjernog ormarića KPMO u ogradnom zidu. 

Mjerenje el. energije predviđeno je jednofaznim dvotarifnim brojilom radne energije. 

Brojilo i glavni osigurači smješteni su u KPMO u ogradnom zidu. 

Očekivano vršno opterećenje građevine iznosi: Pmax = 7,36 kW. 

U glavnu razvodnu ploču ugraditi će se limitator 1x32A. 

Ostali tehnički podaci: 

- napon priključka  0,4 kV, 50Hz 

- faktor snage   0,95 - 1 induktivno 

- vrsta priključka   NN, 1F, podzemni 

- godišnja potrošnja  po potrebi - cca 5.000 kWh 

- način korištenja el.energije trajni kupac 

- predvidivo vrijeme priključenja nakon realizacije EES, 2018. 

- mjesto predaje el. energije kućni priključno mjerni ormarić KPMO u ogradnom zidu. 
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8.2. PRORAČUN RAZREDA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE 

GUSTOĆA UDARA MUNJE U TLO - Ng 

Gustoća udara munje na tlu, izvedena iz broja udara munje po km2 / godinu, predstavlja polaznu vrijednost. 

Godišnju gustoću udara munje u tlo računamo prema sljedećem izrazu. 

 
25,1

04,0 kg NN =  

Gdje je: 

 

gN  - prosječna godišnja gustoća udara munje u zemlju 

kN  - broj grmljavinskih dana u godini dobiven iz izokerauničkih karata 

 

Prema izokerauničkoj karti za područje u kojem se gradi građevina prosječni broj olujnih dana u godini je 30. 

 

 808,204,0
25,1
== kg NN  

 

OČEKIVANA UČESTALOST IZRAVNIH UDARA MUNJA U GRAĐEVINU - Nd 

Srednja godišnja učestalost (vjerojatnost) izravnih udara munje Nd u građevinu vršimo prema sljedećem izrazu. 

 
6

1 10−= CANN egd  

Gdje je: 

gN  - prosječna godišnja gustoća udara munje u zemlju 

eA  - ekvivalentna izložena površina građevine u m2 

1C  - koeficijent okoline 

 

Odgovarajuća ekvivalentna površina odgovara površini tla koja ima istu godišnju vjerojatnost izravnih udara munje 

kao i građevina. To je prostor na površini zemlje površine tlocrta građevine produljen u svim pravcima kad bismo 

uzeli u obzir visinu građevine. 

Za pravokutnu građevinu približna ekvivalentna površina Ae računa se prema izrazu: 

 ( ) 296 HWLHWLAe +++=   

Gdje je: 

L  - dužina građevine  12 m 

W  - širina građevine  10 m 

H  - visina građevine  5 m 

 

 ( ) 22 148796 mHWLHWLAe =+++=   

 

Koeficijent okoline 1C  je određen utjecajem topologije zemljišta i građevina smještenih unutar udaljenosti 3H na 

veličinu Ae, 
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Vrijednosti koeficijenta 1C  su dane tablici. 

 

Relativni položaj građevine C1 

Građevina postavljena u području skupa s građevinama ili stablima drveća 

koji su jednaki ili veći od nje 
0,25 

Građevina je okružena nižim građevinama 0,5 

Samostojeća građevina, unutar udaljenosti 3H nema drugih građevina 1 

Samostojeća građevina na sljemenu nekog brežuljka ili predgorja 2 

 

Za projektiranu građevinu čimbenik utjecaja okoline 1C  iznosi 1. 

 

Srednja godišnja učestalost (vjerojatnost) izravnih udara munje Nd u građevinu iznosi: 

 004174,010 6

1 == −CANN egd  

 

PRIHVAĆENA UČESTALOST IZRAVNIH UDARA MUNJA U GRAĐEVINU - Nc 

Vrijednost Nc može se procijeniti pomoću analize štete do rizika i slijedećih koeficijenata koje treba uzeti u obzir: 

vrsta građevine, sadržaj građevine, korištenje građevine, posljedice udara munje. 

U skladu s gore navedenim nužno je vrednovati utjecaj pojedinih od nabrojenih koeficijenata s odgovarajućim 

koeficijentima C2, C3, C4 i C5 čije je vrednovanje opisno navedeno u tablicama danim u nastavku procjene. 

C2 strukturni koeficijent 

    gradivo krova metal obično gradivo zapaljivo gradivo 

gradivo zida 

metal      0,5 1  2 

obično gradivo    1 1  2,5 

zapaljivo gradivo    2 2,5  3 

Za projektiranu građevinu koeficijent C2 iznosi 1 (zid - obično gradivo, krov - obično gradivo). 

 

C3 koeficijent sadržaja 

bez vrijednosti i nezapaljivo    0,5 

normalna vrijednost i normalna zapaljivost   1 

veća vrijednost i povećana zapaljivost   2 

izuzetna vrijednost, nenadoknadiva, vrlo lako zapaljivo 3 

Za projektiranu građevinu koeficijent C3 iznosi 1 (normalna vrijednost i normalna zapaljivost). 

 

C4 koeficijent korištenja 

nezaposjednut    0,5 

normalno zaposjednut   1 

teže evakuiranje i rizik od panike  3 

Za projektiranu građevinu koeficijent C4 iznosi 1 (normalno zaposjednut). 

 

C5 posljedica jednog udara munje 

kontinuitet opskrbe nije neophodan i nema posljedica na okolinu   1 

kontinuitet opskrbe je neophodan i nema posljedica na okolinu   5 

posljedice djelovanja na okolinu       10 
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Za projektiranu građevinu koeficijent C5 iznosi 5 (kontinuitet opskrbe je neophodan i nema posljedica na okolinu). 

Ukupni odgovarajući koeficijent C dobiva se kao produkt ova 4 čimbenika C2 do C5. 

 55432 == CCCCC  

Dopuštena gustoća udara groma u građevinu Nc računa se prema izrazu 

 
3

3

101,1
105,5 −

−

=


=
C

N c  

ODABIR ZAŠTITNE RAZINE SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE 

Vrijednost dobivena za prihvaćenu (dopuštenu) gustoću udara munje u građevinu Nc uspoređuje se s vrijednosti 

očekivane učestalosti izravnog udara u građevinu Nd.  

Usporedba omogućuje zaključak da li je potreban sustav zaštite od udara munje za građevinu i koja je zaštna 

razina. 

Kad je  dc NN   zaštita od munje nije potrebna. 

Kad je  cd NN  potreban je sustav zaštite od munje. 

Razinu zaštite građevine od udara munje određujemo prema izrazu 

 

d

c

N

N
E −1  

Gdje je: 

 

E  - učinkovitost sustava zaštite od udara munje 

Izračunata učinkovitost E  Odgovarajuća razina zaštite 

 

E > 0,98   razina I + dodatne mjere 

0,95 < E ≤ 0,98   razina II 

0,8 < E ≤ 0,95   razina III 

0 < E ≤ 0,8   razina IV 

Usporedba vrijednosti dobivene za prihvaćenu (dopuštenu) gustoću udara munje u građevinu Nc i vrijednosti 

očekivane učestalosti izravnog udara u građevinu Nd: 

 004174,0=dN  

 0011,0=cN  

 cd NN   

 

Za građevinu je potreban sustav zaštite od udara munje. 
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Na temelju izračuna učinkovitosti sustava zaštite od munje prema sljedećem izrazu i tablici odabiremo razred 

zaštite građevine od udara munje. 

 

 74,0
004174,0

0011,0
11 =−=−

d

c

N

N
E  

 

 

E – izračunata 

učinkovitost 

Odgovarajući razred zaštite 

E > 0,98 RAZRED I + dodatne mjere 

0,95 < E ≤ 0,98 RAZRED II 

0,8 < E ≤ 0,95 RAZRED III 

0 < E ≤ 0,8 RAZRED IV 

 

Za građevinu je odabran IV stupanj zaštite. 

Razred LPS IV  veličina oka mreže - 20x20m 

    tipični razmaci odvoda - 20m 
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1. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA  15.000 kn 

 

2. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE    25.000 kn 

 

3. EKM       10.000 kn 

 

4. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE    10.000 kn 

 

 SVEUKUPNO      60.000 kn 
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